
Local d'installation: □ salle de séjour □ chambre à coucher □ autre:

Type de cheminée: □ 1 coté □ 2 cotés □ 3 cotés □ 4 cotés

□ non 

□ manuelle □ télécommande

Cheminée: □ existante □ nouvelle

Exécution: □ sur toit □ mur extérieur

□ Type B □ Type C Ø du tuyau :

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ avec clapet d'air frais Verrouillé avec le brûleur? □oui □ non

□ oui □ non

Annexes: 

Nom: Date: Signature:

                       Raccordement :

□ Plan de base/coupe du local d'installation avec amenée d'air comburant/évacuation 

Verrouillé avec brûleur?Ventilateur d'air comburant et/ou de produits de combustion n'appartenant pas à 

l'installation de cheminée?     □ oui     □ non

Amenée d'air sous la chambre de combustion directement depuis l'extérieur? 

Brûleur à gaz:
Fabrication Modèle Kw N°SSIGE

□ ouverte EN 509

N° AEAI :

Fabrication:

Surface ouverte de la chambre de combustion largeur X hauteur X profondeur (m):

□ brûleur dans chambre de combustion murée□ brûleur individuel dans chambre de combustion 

préexistante en acier

□  Fermée selon EN 613
□ brûleur et chambre de combustion 

complète (avec cassette encastrable)

□ plusieurs brûleurs par hotte pour 

produits de combustion

Type de gaz/pression:

emplacement:Robinet d'arrêt accessible ?    □ oui

Commande du brûleur:

□ gaz naturel 20 mbar

Client/ maître 

d'ouvrage

Installateur gaz

Architecte / 

concepteur

Fabricant de 

l'installation

Renseignements cheminée à gaz 

Emplacement de 

l'installation

Rue / N° / NPA / Lieu Personne de contact Téléphone

Etat au 27 février 2017

□ Plan de situation

Type de construction B et  exécution ouverte (selon EN 509) exécutée avec sécurité 

contre les refoulements de produits de combustion?

□ avec clapet pour produits de combustion verrouillé avec le brûleur?

nombre de tuyaux : Ø du tuyau :

□ avec ventilateur pour produits de combustion verrouillé avec le brûleur?

□ Coupes de la chambre de combustion avec situation du brûleur et sitation de la sécurité

   contre le refoulement des produits de combustion

□ Calcul de la cheminée selon EN 13384

□ Coupes pour le calcul de la hauteur de l'installation de cheminée

Requérant:  

T +41 (0)24 423 65 55 \ F +41 (0)24 423 65 50 \ se@ylb.ch \ yverdon-energies.ch 

Horaires : 07h30 – 12h00 \ 13h30 – 16h30 \ Lundi – 18h30 


