
Conduite principale

Cale
en sagex

0.
15

Couvercle ø 23cm

Cale
en sagex

Pour PE: Modèle Hawle 3905
Collier de prise GF

Pour AC: Modèle Hawle
2295 046 000

Distance min. 0.50m axe-axe

Le centre du regard doit être
à l'axe de la tige de vanne 

Garniture rigide pour
Hawlinger 9110
Art. n° 9110 000 000

Adaptation/transition 32-1"
N° G2-80080

Tube PE gaz 32mm
N° G2-80078

Cape de siphon
N° G2-20141 + G2-20142

Adaptateur ZAK PE 32mm
N° G2-80079

Lors du remblayage la tige doit être absolument remblayée verticalement (maniement futur)

Niveau Fini

Modifié :

Echelle :

Version :

Rue de l'Ancien Stand 2
Case postale

CH-1401 Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains Énergies

Dessiné :

Validé :

Publication internet :

Publication mémo :

Approbation :

Modifications depuis version précédente :

GC-G-04-03
Purge réseau gaz BP

Traversée des cours d'eau - voies CFF

GAZ
17.01.2023 pac

20.03.2025 pac

20.03.2025 jeg

20.03.2025 gzb

croquis
oui

non
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