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1. Introduction

Objectif Ce document se veut un outil de travail a l'intention des
électriciens et des fabricants d'ensemble d'appareillages
(tableaux de comptage).
Les présentes directives peuvent étre modifiées en tout temps
sans préavis. Il appartient au lecteur de s'assurer de la validité
de son document (peut étre téléchargé a partir du site internet
d’Yverdon Energies www.yverdon-energies.ch - onglet
Electricité / Raccordement / Directives comptage).

Domaine d’application En complément aux PDIE, cette directive s'applique sur le
territoire de la Commune d'Yverdon-les-Bains, excepté les
localités de Gressy et Sermuz qui dépendent des directives de
Romande Energie.

Définitions
PDIE Prescriptions de distributeurs d'électricité - PDIE CH.
CA Communauté d’autoconsommation.
RCP Regroupement de consommation propre.

2. Exigences techniques

2.1.Introduction dans le batiment

L’emplacement de I'introduction et la pose du coffret se fait d’entente avec Yverdon Energies.
La responsabilité d’Yverdon Energies s’arréte & I’'amont du coupe-circuit d’introduction.
Le propriétaire est responsable du coupe-circuit d’introduction, il est propriétaire du coffret.

En cas de déplacement ou remplacement du coffret : le propriétaire mandate un concessionnaire
autorisé pour le raccordement aval du coffret.

Augmentation de puissance : le concessionnaire électricien établira les démarches administratives
aupres d’Yverdon Energies et celui-ci procédera au raccordement aval du coffret.

2.2.Coupe-circuit
Tous les appareils de tarification doivent étre précédés d'un coupe-surintensité plombable avant
compteur.
Sont acceptés, avant compteur, les fusibles ou les disjoncteurs.

En cas d'intervention - quelle qu'elle soit - sur le tableau électrique, le compteur concerné devra
étre équipé d'un coupe-circuit avant compteur.
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2.3.Pose des appareils de tarification

Aucun compteur ne pourra étre posé sans que soit transmis au préalable le formulaire ad hoc (IAT
-Intervention sur appareils de tarification) a Yverdon-les-Bains Energies.

Le formulaire IAT, doit parvenir au Service des Energies au moins 5 jours ouvrables avant la date
de pose des appareils.

Si la pose du compteur est facturée, le prix forfaitaire selon tarif en vigueur est valable pour une
seule intervention. Chaque déplacement supplémentaire sera facturé a I’heure selon tarif en vigueur
(minimum 1 heure par déplacement).

2.4.Relevé a distance Smart-Metering

Suite aux votations 2017, conformément & la stratégie énergétique 2050, Yverdon Energies déploie
le Smart Metering sur son réseau.

Yverdon Energies doit avoir équipé 80% de son parc de compteurs par des compteurs intelligents
d’ici 2027.
L’ancien systéme de téléreléve va cohabiter avec la nouvelle technologie Smart Metering pendant

de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle il nous semble important de spécifier la fagon
d’intervenir lors d’immeubles neufs ou en transformation.

Immeuble neuf ou en rénovation - (figure 5)

e En cas de rénovation, remplacer le tableau de comptage et les colonnes si plus aux
normes actuelles.

e Prévoir un tube M20 entre le BEP et le tableau de comptage (compteur communs
immeuble).

(Ne s’applique pas aux villas et immeubles de moins de 3 appartements)

e Les compteurs d’eau et de gaz doivent étre reliés au tableau de comptage a I’aide d’un
cable U721 x4 x 0,8 (G511 x2 x 0,8) ATTENTION, ce n’est pas un bus.

¢ |déalement, prévoir un emplacement compteur en réserve.

o Le récepteur de télécommande (TC) n’est plus nécessaire, sauf si nous devons
couper/enclencher des charges particulieres, (a voir au cas par cas), emplacement de
réserve obligatoire.

e Siregroupement pour la consommation propre (RCP) ou communauté
d’autoconsommateurs. (CA) voir également chapitre 5.3 et 5.4.

2.5.Comptage indirect — Schéma PDIE Suisse (figure 6)

Le comptage indirect est exigé pour une intensité supérieure a 80 A.

2.6.Construction des tableaux de comptage

¢ Emplacement de réserve fortement recommandé pour les immeubles (prévision
RCP/CA ou transformations futures d’appartements).

e Emplacement TC obligatoire.

e Positionnement des compteurs sur le tableau de comptage (figure 1-2-3)

¢ En cas de doute vous pouvez nous faire parvenir le schéma et le schéma de principe
du tableau de comptage.
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2.7.Emplacement et acces

Le GRD (Yverdon Energies) et le client final doivent pouvoir accéder impérativement en tout temps
a I’équipement de mesure et a ses fusibles (Voir PDIE Suisse 7.5).

2.8.Tarifs

Les "Conditions de vente et prix aux clients finaux" détaillent les tarifs appliqués. Elles peuvent étre
téléchargées a partir du site Internet d’Yverdon  Energies  www.yverdon-
energies.ch/professionnels/produits/electricite/tarifs-reglements-electricite-pro/ ou commandées
directement auprés d’Yverdon Energies. Les conditions et les prix de rachat de I'énergie produite
sont & demander directement auprés d’Yverdon Energies.

3. Usine, halle industrielle, immeuble commercial et immeuble locatif

e Ladirection des travaux prendra contact avec Yverdon Energies afin d'organiser une
séance de coordination pour la définition de la puissance d'équipement, de l'installation
productrice d'énergie et du comptage.

e Lors de I'établissement de I'avis d’installation, veuillez nous fournir tous les plans,
schémas et documents nécessaires concernant la distribution de puissance ainsi que
de la disposition des compteurs dans le batiment projeté.

e Seul Yverdon Energies est compétent pour déterminer le systéme de comptage utilisé.

e Les batiments seront équipés d'un systéeme de relevé a distance des compteurs (cf.
point 2.4 Relevé a distance).

4. Installation provisoire de chantier

e Le formulaire « Demande de raccordement provisoire d'énergies et tragcage des
conduites souterraines » peut étre téléchargé a partir du site Internet d’Yverdon
Energies www.yverdon-energies.ch (onglet Electricité / Raccordement / Provisoire) ou
commandé directement auprés d’Yverdon Energies. |l sera diment complété et
adressé a Yverdon Energies au minimum 5 jours ouvrables avant le début des travaux.

e Un avis d'installation et le formulaire « IAT - Intervention sur appareils de tarification »
seront adressés & Yverdon Energies au minimum 5 jours ouvrables avant le début des
travaux.

¢ Aucune mise sous tension des installations ne sera effectuée si la partie administrative
n'a pas été réglée préalablement.

¢ Siles délais ne sont pas respectés (urgences), nous nous réservons le droit de facturer
les frais effectifs en plus du forfait, selon le tarif en vigueur.

5. Installation productrice d’énergie
Ces installations doivent étre exécutées conformément aux regles techniques en vigueurs au
moment de leur annonce.

L’annonce d’une installation productrice d’énergie doit étre faite & Yverdon Energies avant le début
des travaux et la documentation technique doit étre fournie conformément a nos demandes.

Un dispositif de verrouillage, défini au chapitre 10.3.4 des PDIE Suisse, sera a installer au tableau
de comptage ou a proximité immédiate de celui-ci.
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5.1.Injection totale (figure 7)

L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie sera réinjectée dans le réseau
du distributeur au niveau de I'introduction du batiment.

Compteur obligatoire.

Les grandes installations (>30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel a
courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est
obligatoire.

5.2.Consommation propre avec un seul utilisateur (figure 8)

L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie non-consommeée sur place
sera réinjectée dans le réseau du distributeur au niveau de l'introduction du batiment.
Les installations productrices d'énergie dont la production est consommeée totalement
ou partiellement (consommation propre) sur le lieu de production seront équipées d'un
compteur bidirectionnel au point de fourniture du batiment.

Les grandes installations (>30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel a
courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est
obligatoire.

5.3.Communauté d’autoconsommation CA (figure 9)

Les conditions légales pour une communauté d’autoconsommateurs doivent étre
respectées.

L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie non-consommeée sur place
sera réinjectée dans le réseau du distributeur au niveau de I'introduction du batiment et
mesurée par un compteur bidirectionnel ou virtuel. Veuillez prendre contact avec notre
service avant le début des travaux.

Les grandes installations (>30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel a
courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est
obligatoire.

Dans le cas ou un ou plusieurs utilisateurs finaux ne souhaitent pas (ou plus) faire partie
de la CA, Yverdon Energies proposera une solution adaptée au cas par cas (selon
équipements de comptage sur place).

5.4.Regroupement dans le cadre de la consommation propre RCP (figure

10)

Les conditions légales pour la création d’un RCP doivent étre respectées.

L’énergie produite par I'installation productrice d’énergie non consommeée sur place
sera réinjectée dans le réseau du distributeur au niveau de I'introduction du batiment.
Pour la bonne marche du projet, Yverdon Energies doit &tre intégré aux discussions au
plus t6t.

Yverdon Energies & une solution pour la gestion partiel ou total de votre RCP.

Le compteur principal GRD est obligatoire, également pour les installations existantes
transformeées.

Le compteur de production solaire GRD est recommandé jusqu’a 30 kVA et obligatoire
si > 30 kVA.
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6. Rénovation d’installation

En cas de rénovation ou de transformation d'une installation électrique, les fils électriques isolés au
coton seront remplacés, sauf si la sécurité apportée par l'isolation au coton des fils est assurée
pendant la prochaine périodicité (OIBT 2018, schéma lll, périodicité 5 ans).

7. Schémas

Figure 1 : Numeérotation/disposition des appartements dans les immeubles.

Figure 2 : Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux de
comptage.

Figure 3 : Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux de
comptage centralisés pour des immeubles a plusieurs entrées.

Figure 4 : Schéma de principe du cablage du télérelevé systeme Tétraedre. En principe ne doit
plus étre utilisé sur les installations neuves ou rénovées.

Figure 5 : Schéma de principe de cablage du télérelevé Smart Metering.

Figure 6 : Schéma PDIE Suisse (A 7.9)

Figure 7 : Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec injection totale.

Figure 8 : Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec consommation

propre d'un seul utilisateur.
Figure 9 : Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie en CA.

Figure 10:  Principe de comptage d’une installation productrice d’énergie en RCP.

8. Adresse de contact

Yverdon-les-Bains Energies

Electricité - Multimédia

Rue de I'Ancien-Stand 2

1401 Yverdon-les-Bains

Réception : 024.426.65.55

Contréle des installations : 024.423.65.61

Courriel pour I’envoi des formulaires officiels : electroform@yverdon-les-bains.ch

YVERDON-LES-BAINS ENERGIES

Chef de service Chef de section Responsable Qualité
Electricité - Multimédia

Philippe Gendret Jean-Marc Sutterlet Dominique Pin
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Figure 1
Numérotation/disposition des appartements dans les immeubles
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Sur l'étage de l'entrée principale, les appartements se numérotent
chronologiquement en partant 4 gauche de la porte d'entrée

Sur les étages, les appartements se numérofent chronologiquement

en partant & gauche de la montée d'escaliers

Pour les cas particuliers, Yverdon Energies se tient volontiers a disposition
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Figure 2
Disposition des coupe-circuits et des appareils de tarification sur les tableaux de comptage
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! =Communs dimmeuble

Tc = Télécommande

Tr = Téléreleve

R = Sibesoin, prévoir de Ja réserve

Les points |, Tc, Tr et R peuvent se situer indifféremment

a gauche ou a droite du tableau de comptage

(emplacement obligatoire pour la télécommande el le télérelevé),
Vair le point 1.4 Relevé a distance.

Pour les cas particuliers, Yverdon Energies se tient
volontiers & dispasition.
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Figure 3
Immeubles a pfusieurs entrées (rue des Energies 1- 3 - 5) avec un seul tableau de comptage
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Figure 4

Schéma de principe du cablage du téléreleve, systeme Tetraédre
En principe, ne doit plus étre utiliser sur les installations neuves ou rénovées

App 201 0.8
App 101 0.8
App 001 0.8

Bornier
@ alu dessus
disposilif de télérefeve
s Le systéme de reléve Tetraédre est 4 uliliser
001 201 Tetraédre de cas en cas durant la période de transition,
Pour les cas particuliers,
Yverdon Energies se tient volontiers & disposition
Imm 101 TC
[ [ [ | (|
Imm 001 o1 207
EAU
a G811 1x2x0.8 g_
5 Uiz Ixdx0.8
i 651 1x2x0.8 GAZ
e >

Immeuble 0.8 —#—I

Fusible sépare
ou TC

g

2@ @ @ © UTIM/G51 blindé

urz

LNPE

Tétraédre

si posé avec d'aulres cibles.

Distance max 200m.

- La liaison entre le télérelevé et les compteurs doit élre suffisamment longue

pour atteindre le haut de la plague compteur
- Le dispositif de teléreleve est équipe d'un presse-étoupe M25 (au maximum)
- La liaison entre le bornier et le boitier doit étre faite en cable UT2/G51

= Pour la clarté de 'installation utiliser le mémea type de cable

- La pose d'un boitier doit étre faite sur ume plague de 25x40 (plague vierge)
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Figure 5
Schéma de principe de cablage du télérelevé smart metering

En principe, le systéme

5] de téléreléve est installé
sur la plague du comptetr
immeuble.

Pour des raisons technigues,
fe systéme de téléreléve peut

; i élre installé sur une plague
001 21 Téléreleve compteur vierge.

Imm 101 TG

imm 001 01 201

EAU

Urz  1x4x0.8

G371 1x2x0.8 GAZ

Urz  1x4x0.8 ﬁ

e © Uu7M/ G651 blindé

H siposé avec d'aulres cibles.
urz | Distance max 200m.
Fusible séparé Télérelevé BEP
ou TC L NPE Compteur immeuble Tube M20

- Un tube M20 doit éire installé enire le BEP et le compteur immeuble (profection pour la fibre)
- Le fube M20 doit étre installé de fagon a pouvoir tirer une fibre avec connecteur (attention au rayon de courbure)
- Les compleurs eau et gaz doivent étre reliés par un cible UT2/651 au compteur électrique (compteur immeuble en principe)
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Figure 6
Compteur d'éneargie active / réactive combinéd
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Exemple
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Figure 7
Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec injection total (4.1)

Services Récepteurs divers
auxiliaires

Interrupteur cadenassable
r sur le tableau de comptage

Il [

@Introduction SEY

Figure 8

Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec consommation
propre d'un seul utilisateur (4.2)
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Nomenclature

Compteur électrique T| Compteur électrique | kWh| Compteur électrique Générateur (panneau
unidirectionnel bidirectionnel avec index photovoltaique, éolienne, CCF, ...)
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Figure 9

Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie
Communauté d'auto-consommation (CA)

Figure 10
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Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie
Regroupement pour la consommation propre (RCP)
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unidirectionmnel bidirectionnel avec index photovoltaigue, éolienne, CCF, ...)
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