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D-CQ-01-75-Dimensionnement amenée d’air chaudière en fonction de la 

puissance  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 Schéma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaudière

< 70 kW

Type BType C

> 70 kW

Type BType C

Selon 

schéma 1
V local < 5m3

A inf = 2/3 x (100 + (2x Q))x 0.4 

(min. 100cm2)

A sup = 1/3 x ( 100 + (2x Q))x 0.4 

(min. 100 cm2)

Selon 

schéma 2

V local > 5m3

(2x Q)+ 100 

min 100 cm2

(2x Q)+ 100 

min 100 cm2

2x 500 cm2

Selon 

schéma 3

Amenée d’air 

extérieur

Amenée d’air 

intérieur

(2x Q)+ 100 

min 100 cm2
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Schéma 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition type B : Appareils consommateurs de gaz dépendants de l’air ambiant avec 

raccordement à un conduit de fumée ou à un dispositif de ventilation de qualité équivalente à 

celle d’un conduit de fumée. 

Les appareils de ce type puisent également l’air comburant nécessaire dans le local 

d’installation / chaufferie. 

Ils contribuent à l’augmentation du renouvellement d’air lorsqu’ils sont en service. 

 

Définition type C : Appareils consommateurs de gaz indépendants de l’air ambiant : 

Les appareils de ce type disposent d’un système fermé pour l’apport d’air comburant depuis 

l’extérieur et l’évacuation des produits de combustion. Ils n’influencent pratiquement pas le 

renouvellement de l’air. 

Le renouvellement de l’air nécessaire à l’hygiène du local doit être assuré indépendamment du 

fonctionnement de l’appareil consommateur de gaz.           

 

Grillage : La dimension des ouvertures des grilles de recouvrement doit être de 1 cm au moins 

pour empêcher leur colmatage. 

 

Les indications de cette fiche technique proviennent de la réglementation SSIGE G1 édition 
janvier 2017 et ne remplacent  en aucun cas cette dernière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


