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D-CQ-01-79-Montage des conduites cachées 
 

Conduite dans gaine aérée sur l’extérieur 

  

 

 Galva OUI 

 

 

 Assemblage OUI 

 à sertir 

 

 

 Soudé OUI 

 

 

 Tuyaux onduleux  OUI 

   homologué SSIGE 

 sans raccord 

 

 

 Raccord démontable NON 

 

 

 

 
 

 Autorisé avec d’autres conduites dans la gaine. 

 Si la pression 100 mbar : uniquement tuyau onduleux ou soudé. 

 

 

Conduite dans gaine aérée non aérée ou dans galandage  

 

 

 Galva NON 

 

 

 Assemblage NON 

 à sertir 

 

 

 Soudé OUI 

 

 

 Tuyaux onduleux  OUI 

   homologué SSIGE 

 sans raccord 

 

 

 Raccord démontable NON 

 
 

 Pression maximum : 100 mbar. 

 Uniquement conduite de gaz dans la gaine. 
 Ouvertures fouineuses d’une section de 10 cm2. 
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Conduite dans plafond non démontable ou cavité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pression maximum : 100 mbar . 

 Ouvertures fouineuses d’une section de 10 cm2. 
 

 

 Cavité non aérée Cavité aérée sur l’extérieur 

 

 

Galva NON OUI 

 

 

Assemblage NON OUI 

à sertir 

 

 

Soudé OUI OUI 

 

 

Tuyaux onduleux  OUI OUI 

homologué SSIGE 

sans raccord 

 

 

Raccord démontable NON NON 

 

 

 

 

Ouvertures fouineuses 

 

Si des conduites sont posées dans des faux-plafonds ou dans d’autres domaines inaccessibles, la 

cavité doit pouvoir être contrôlée avec un appareil de recherches de fuites. 

 

C’est pourquoi des ouvertures de contrôles adéquates (ouvertures fouineuses) d’une section de 

10 cm2 au minimum doivent être prévues. 

 

Les ouvertures de contrôles qui coupent les séparations anti-feu doivent être conçues avec du matériel 

qui permet de boucher l’ouverture par de la mousse en cas d’incendie. 
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Conduite dans plafond technique démontable et non étanche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pression maximum : 100 mbar. 

 Ouvertures fouineuses d’une section de 10 cm2. 
 

 

 Galva OUI 

 

 

 Assemblage OUI 

 à sertir 

 

 

 Soudé OUI 

 

 

 Tuyaux onduleux  OUI 

   homologué SSIGE 

 sans raccord 

 

 

 Raccord démontable NON 

 

 

 

 

 

Définition de raccord démontable 

Les assemblages qui peuvent être démontés de manière non destructive au moyen d’un outil (clé à 

mollette, clé de montage, etc.) sont considérés comme démontables. Il s’agit par exemple de raccords 

Union à vis de rappel, de brides et raccords de tuyaux à parois lisses démontables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduites de gaz noyées dans le béton ou posées sous crépi 

Uniquement en accord avec Yverdon-les-Bains Énergies. 
 
 


