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1. Vanne de concession Posée par Yverdon-Energies

2. Manchon isolant Obligatoire si (P) est en acier. Fourni par Yverdon-Energies et facturé au concessionnaire

3. Liaison équipotentielle A faire exécuter par un électricien

4. Té de purge Ø 1" avec GF 290, voir informations techniques : Exécution de té de purge gaz

5. Vanne TRT Avec volant jaune

6. Té de purge Ø 1/2" (ou 3/4" si ≥ Ø 76 à sertir) avec GF 290, voir informations techniques : Exécution de té de purge gaz

7. Vanne Avec volant jaune

8. Filtre Fourni par le concessionnaire. Fournisseur possible : Gazotec AG

9. Compteur Compteur à pistons rotatifs. Dimensionnement et pose par Yverdon-Energies. Entretoise de montage fournie

10.Pont équipotentiel

     du compteur                  A faire exécuter par un électricien

11.Boa Fourni par Yverdon-Energies et facturé au concessionnaire.

12. Vanne magnétique Vanne magnétique avec vis de rappel, entretoise et raccordement électrique, voir informations techniques : Vanne électromagnétique

13.Manomètre Avec vanne à bille Ø 1/2". Dès 250 kW

14. Vis de rappel

15. Appareil à gaz

16. Amenée d'air Selon SSIGE G1 ou informations techniques : Dimensionnement de l'amenée d'air de la chaudière en fonction de la puissance

Remarques :

Diamètre minimum du TRT (Té-Robinet-Té) Min. Ø 1 1/4″

Assemblage tuyaux > Ø 2″GF à visser non-autorisé

Informations techniques disponibles sur notre site internet :

https://www.yverdon-energies.ch/partenaires/installateurs-et-concessionnaires-agrees/informations-techniques/

* Vanne magnétique obligatoire même si la surface de décompression est suffisante

Joint pour Bride:
≤ 22 mbar: joint graphité
> 22 mbar: joint NBR

*
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