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Posé par Yverdon-Energies
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1. Vanne de concession Posée par Yverdon-Energies

2. Manchon isolant Obligatoire si (P) est en acier. Fourni par Yverdon-Energies et facturé au concessionnaire.

3. Liaison équipotentielle A faire exécuter par un électricien

4. Té de purge Ø 1" avec GF 290, voir informations techniques : Exécution de té de purge gaz

5. Vanne TRT Avec volant jaune

6. Té de purge Ø 1/2" (ou 3/4" si ≥ Ø 76 à sertir) avec GF 290, voir informations techniques : Exécution de té de purge gaz

7. Vanne compteur Comprise avec té compteur G4 et G6 pour les nouvelles installations. A poser pour compteur G10 et G16, si (L) > 1.5 mètre ou si le

compteur n'est pas dans le même local que la vanne TRT

8. Té compteur Fourni par Yverdon-Energies et facturé au concessionnaire. Bloc vanne - té compteur - vis de rappel pour G4 et G6. Té compteur standard

pour G10 et G16, voir informations techniques : Poste de comptage gaz

9. Compteur Dimensionnement par Yverdon-Energies, voir informations techniques : Poste de comptage gaz

10. Vanne magnétique Vanne magnétique avec vis de rappel et entretoise

11.Fourreau de passage Dépassant de 3 cm de la dalle

12. Vanne Avec volant jaune

13. Vis de rappel

14.Cuisinière à gaz

15. Ventilateur

16.Pressostat ou sonde de débit A déterminer avec Yverdon-Energies la nécessité, voir informations techniques : Commande hotte de ventilation

17. Amenée d'air Minimum 100 cm

2

Remarques :

Les éléments de cuisson doivent être homologués SSIGE, le cas contraire une homologation sur site sera effectuée et facturée au concessionnaire

Diamètre minimum du TRT (Té-Robinet-Té) Min. Ø 1 1/4″

Assemblage tuyaux > Ø 2″GF à visser non-autorisé

Informations techniques disponibles sur notre site internet :

https://www.yverdon-energies.ch/partenaires/installateurs-et-concessionnaires-agrees/informations-techniques/

Joint pour Bride:
     ≤ 22 mbar: joint graphité

> 22 mbar: joint NBR
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Schéma installation intérieure GAZ

Pour cuisinière professionnelle ou domestique ≥ 14kW

GAZ
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