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INTRODUCTION

Le programme éco21 de SIG a notamment pour objectif d’aider les genevois à réduire leur consommation

d’énergie sans sacrifier confort ni compétitivité. À travers la Solution Eclairage, SIG-éco21 accompagne les

prestataires dans leurs projets d’assainissement d’éclairage afin de promouvoir l’efficience énergétique mais

également la qualité des projets réalisés. Pour y parvenir, éco21 met en place plusieurs moyens d’action

notamment: les formations liées à l’optimisation et la planification d’éclairage, la constitution d’un réseau de

partenaires professionnels impliqués et la promotion de produits efficients et de qualité, ce dont il est

question ici.

Bien plus qu’une tendance, l’apparition de la technologie LED représente une véritable révolution en matière

d’éclairage artificiel, tant par l’accroissement du potentiel d’économie d’énergie que par l’amélioration

continue des prestations lumineuses (performances photométriques et colorimétriques) et l’élargissement des

champs d’application. De par ses avantages et nombreuses possibilités (listés ci-dessous), cette technique

constitue d’ores et déjà la « norme » en matière d’éclairagisme puisque désormais un scénario avec des

produits LED est systématiquement considéré lors de toute planification d’éclairage. D’autre part, on constate

une importante diminution des coûts de fabrication et donc des prix des produits LED – luminaires et lampes –

ce qui augmente considérablement la rentabilité des projets de remplacement de type LED.

Les avantages des LED :

✓ Rendement énergétique élevé permettant de réaliser des économies importantes ;

✓ Durée de vie très élevée permettant de réduire les coûts de maintenance ;

✓ Allumage instantané ;

✓ Large plage de températures de fonctionnement ;

✓ Large gamme de température de couleurs (du blanc chaud au blanc froid) ;

✓ Large gamme d’application (affectations intérieures/extérieures) ;

✓ Modulable ;

✓ Facilité de recyclage car peu de substances nocives (sans Hg) ;

✓ Etc.

Dans un contexte caractérisé par une importante évolution technologique accompagnée d’un foisonnement

des fabricants et distributeurs de produits LED, l’abondance et la diversité des produits LED s’accompagne

néanmoins d’une variabilité dans la qualité des produits disponibles sur le marché. Bien souvent, par manque

d’information, il n’est pas aisé pour les clients ni pour les prestataires professionnels du domaine de se

positionner face à la multitude de références proposées et de faire la distinction entre les produits de bonne

et de mauvaise qualité. Dès lors, le critère de choix prépondérant reste souvent le prix au détriment d’autres

critères qui reflètent objectivement la qualité intrinsèque des produits LED.

Site internet : http://www.sig-ge.ch/eco21/le-programme/le-programme-eco21
Site internet : http://www.sig-ge.ch/eco21/les-solutions/regies-et-proprietaires-immobiliers/eclairage
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OBJECTIFS DE CE CATALOGUE

Ce nouveau catalogue éco21 de luminaires efficients vise à intégrer en toute transparence des produits

efficients et de qualité qui présentent de bonnes caractéristiques techniques et lumineuses, idéalement d’un

bon rapport qualité/prix et qui ne nuisent pas à la santé des utilisateurs. Les produits sont sélectionnés sur la

base de 15 critères qualité identifiés par un groupe d’experts interdisciplinaires (cf. ANNEXE I : cahier des

charges des critères qualité). Ce catalogue entérine le fait que la LED est devenue la technologie de référence

dans l’éclairage, en proposant exclusivement des luminaires et sources lumineuses de type LED.

A travers ce catalogue, il s’agit de faciliter le processus de décision du planificateur lors de l’acquisition du

poste de lustrerie en l’orientant efficacement vers des produits capables d’assurer la sécurité électrique de

l’installation et des luminaires tout en fournissant un éclairage de qualité, confortable, efficient et sans risque

pour la santé. Il s’agit également d’accompagner les planificateurs dans le choix de dispositifs de détection et

de régulation qui permettent une utilisation intelligente et adaptée de l’éclairage et ainsi de générer des

économies d’énergie substantielles.

PRODUITS RELAYÉS

Ce catalogue de luminaires efficients relaie des produits destinés à toutes les cibles client de la Solution

Eclairage Performant de éco21, à savoir les communs d’immeuble, les collectivités ainsi que les différents

secteurs d’activités représentatifs des PME-PMI :

- Secteur tertiaire

- Hébergements

- Restauration

- Domaine médical

- Loisirs

- Industrie (Menuiserie, garages, horlogerie, ateliers, etc.)

- Commerces

Les produits sont présentés par type/catégorie dans le catalogue, ainsi on retrouvera dans l’ensemble, des

matériels de type :

1. Luminaires
- Plafonniers (chemins lumineux)

- Plafonniers (dalles et encastrés)

- Spots encastrés & Downlight

- Suspensions

- Suspensions industrielles

- Appliques

- Luminaires spéciaux
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2. Sources lumineuses
- Tubes LED

- Ampoules à flux non-directionnel

- Ampoules à flux directionnel (spots)

3. Systèmes de commande
- Systèmes de détection

ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES DES CRITÈRES QUALITÉ

Le cahier des charges des critères qualité de ce catalogue a été conjointement élaboré et est mis-à-jour

annuellement avec un panel d’experts en éclairagisme et en technologie LED issus de différents horizons :

➢ PETER BLATTNER, responsable du laboratoire d’Optiques à l’Institut fédéral de métrologie METAS et

directeur de la division 2 « Measurement of Light and Radiation » au sein de la Commission Internationale

de l’Eclairage CIE ;

➢ BENOIT BATAILLOU, senior consultant dans la société Pi Lighting spécialisée dans la technologie LED ;

➢ ROGER DUMONT, représentant de l’Association suisse pour l’éclairage SLG en Romandie ;

➢ GILLES COURRET, chargé de cours à l’HEIG-VD et conduite de projets de R&D en collaboration avec

l'industrie, dont "High-Quality Efficient Lighting".

Le contenu s’inspire également des publications de l’IEA (International Energy Agency) relatives à la

normalisation qualitative des produits LED ainsi que sur le règlement de la commission européenne sur les

exigences relatives à l’écoconception des luminaires et lampes LED. Le cahier des charges intégrant les critères

de qualité retenus et leurs valeurs limites sont visibles en ANNEXE I. Il est mis à jour annuellement.

L’ANNEXE II explicite quant à elle l’ensemble des critères en apportant les définitions ainsi que les normes

auxquels les critères font référence.

Il s’agit, à travers les valeurs fixées pour chacun des critères, de proposer une quantité suffisante de produits

d’une qualité minimale – pour la plupart affichant un bon rapport qualité-prix – sans être trop sélectif. Ce

cahier des charges se veut ainsi évolutif, avec des mises à jour prévues périodiquement, tout en tenant

compte des réalités technico-économiques du marché actuel.

L’estampillage « Produit efficient + » permet de distinguer les produits particulièrement efficients de

l’ensemble des produits relayés dans le catalogue.
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ENGAGEMENTS FABRICANTS ET FOURNISSEURS

Ce catalogue est ouvert à tous fabricants et fournisseurs de matériels d’éclairage (luminaires, lampes et

dispositifs de détection et régulation). Toutefois, les entreprises partenaires relayées dans ce catalogue ont

signé une Convention de collaboration afin de répondre à un certain nombre d’engagements qualitatifs,

notamment celui « d’être en règle vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales » (cf. conditions de

participation et engagements des entreprises en ANNEXE III).

UTILISATION, PORTÉE ET LIMITES DU CATALOGUE LUMINAIRES EFFICIENTS

Un fournisseur s’engage à soumettre au minimum 5 produits dans le présent catalogue. Il est tenu de

communiquer toutes les données techniques relatives aux produits qu’il propose et s’engage sur l’exactitude

des données renseignées. SIG-éco21 se réserve le droit de ne sélectionner que les produits qu’elle juge les

plus pertinents par rapport à sa cible clients.

SIG-éco21 ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas d'informations produit erronées ou de

produits défectueux. En souscrivant au catalogue, le fournisseur concerné s'engage à relever SIG-éco21 de

toutes prétentions éventuelles y relatives des clients finaux ou de tout autre tiers.

Pour l’ensemble des produits référencés dans le catalogue, les valeurs techniques sont exclusivement issues

des déclarations fournisseurs. Il est admis que pour certaines caractéristiques, des divergences peuvent

potentiellement être observées entre les valeurs déclarées par le fabricant – à partir des fiches techniques –

et celles issues des mesures de tests par des entités indépendantes.

Fort de ce constat, SIG éco21 se réserve le droit d’effectuer des campagnes de mesures périodiques sur des

produits sélectionnés arbitrairement et d’exclure du catalogue sans préavis tout fournisseur qui ne

respecterait pas l’obligation de renseigner des informations produit complètes et exactes.
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LUMINAIRES
PLAFONNIERS (CHEMINS LUMINEUX)
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Marquage &
certification

CE, RoHS, transformateur et 
alimentation TüV

Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- TECHNOLOGIE OUVERTE, NON PROPRIÉTAIRE

- CONCEPTION FLEXIBLE, SOURCE REMPLAÇABLE 
SANS OUTILS

- ASSEMBLAGE LOCAL ET FAIBLE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE

Image produit photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Luminaire intelligent armature grille deux tubes /Famille: TERRA 21

Dimensions (mm) L600-1500mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Tôle thermo-laquée / armature blanche grillagée pré câblée LED selon ESTI

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20 

Type de montage Apparent plafond et mur

Type de driver Alimentation Tridonic LCA 50W 100-4000mA one4all Ip PRE

Puissance en mode veille (W) < 0,2W

Puissance transformateur (W) 75 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 140°

Eblouissement UGR < 19 pour les luminaires à grille

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détection de mouvement radar Hytronic.  Fréquence 5.8 GHz + / - 75MHz

Puissance détecteur (W) ~ 0.5W

Zone de détection 12m × 6m

Type de régulation/protocole Fonction corridor 10-100% ou On/Off

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, le produit est dimmable

Types de transformateurs Alimentation courant constant dimmable en 1-10V

Interchangeabilité composants produit Oui, TOUS les composants peuvent être remplacés

Autres éléments de l’installation Le système de gestion / régulation n’est pas propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

<160 lm/W 38 W 5400 lm 4000 K 200 W > 50’000h 5 ans

Dernière mise à 
jour

29.03.2019

Catégorie luminaire REGLETTE LED TUBE – ECLAIRAGE DIRECT

Application(s) type(s) Communs d’immeubles/tous espaces où détection est utile
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- SYSTÈME FLEXIBLE DE CHEMIN 
LUMINEUX À LED

- POUR ESPACES DE PRODUCTION, DE 
LOGISTIQUE ET DE VENTE

Catégorie luminaire Maxos Fusion

Application(s) type(s) Luminaire pour espaces de production, de logistique et de vente.

Courbe photométrique à choix (OP, NB, MB, 
WB, etc )

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-interieurs/systemes-
rails-et-chemins-lumineux/maxos-fusion

Dimensions (mm) L 1,15 m à 2,30 m

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate-Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 ou IP54

Type de montage Mur, plafond, suspension

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 3 W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) A choix suivant le type de courbe photométrique symétrique et asym

Eblouissement UGR 19 ou 22

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur (PIR) intégré au rail ou déporté

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au rail 0.5W

Zone de détection 3,6 m de diamètre suivant la hauteur de pose

Type de régulation (protocole) Détecteur de mouvement intégré et ou déporté ZigBee en option

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Oui

Éléments de l’installation Luminaire autonome ou non et possibilité de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

117 - 152 lm/W 21 - 89 W 3100 - 12300 3000 - 4000 K 1×36 - 3×58 W 50’000 h 5 ans

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT

- FLEXIBLE ET CONFORTABLE AVEC 
VERSIONS

- LONGUEUR JUSQU’À 10m

Catégorie luminaire Trueline Plafonnier LED

Application(s) type(s) Luminaire de bureaux, de couloir; éclairage direct / indirect.

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/
fp910504098803-pss-fr_fr

Dimensions (mm) L 1170 mm × l 55 mm × H 93 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Optique Microlentille

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Anti-éblouissement

Type de montage Plafond autonome

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 4W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) 86°

Eblouissement UGR 18

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur Actilume (PIR) intégré

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au luminaire 0.5W (modèles supplémentaires 
possibles)

Zone de détection 3,6 m de diamètre

Type de régulation (protocole) Détecteur de présence intégré Actilume DALI 

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Oui

Éléments de l’installation Luminaire autonome ou non apparent, en suspension ou en encastré 
et possibilité de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

133 lm/W 28 W 4000 lm 4000 K 1 × 36W 70’000 h 5 ans

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Marquage &
certification

CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- LIGNES CONTINUES SANS OMBRES

- JUSQU'À 10 LUMINAIRES EN LONGUEUR

- DIMENSIONS COMPACTES

Catégorie luminaire Linear LED 1200 Power

Application(s) type(s) Eclairage intérieur général, couloirs, halls d'entrée, etc.

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4058075000322 (3’000 K) / 4058075000346 (4’000 K, 1’500lm)

Dimensions (mm) 1173mm x 28mm x 36mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Apparent

Type de driver Electronic control gear, driver intégré

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 140°

Eblouissement UGR < 22

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs -

Interchangeabilité composants produit Non

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

100 lm/W 14 W 1400 lm 3000 K Fluo 36 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 27.-
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Marquage &
certification

CE / RoHS Distributeurs Vente Directe

Tulux Lumière SA
032 843 03 03
cortaillod@tulux.ch
www.tulux.ch

- ROBUSTE

- MONTAGE SIMPLE

- PRODUIT EN SUISSE

Catégorie luminaire Réglette LED

Application(s) type(s) Intérieur, locaux communs, parking, escaliers, etc..

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Turbo LED

Dimensions (mm) L=1250 (1255) l=62 h=55

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Profil aluminium blanc

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Apparent, plafonnier, applique, suspension

Type de driver Intégré

Puissance en mode veille (W) 0,15 W (Dali)

Puissance transformateur (W) 3,5 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 106.2°

Eblouissement UGR 24

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection EN OPTION (Capteur de luminosité et de présence PIR)

Puissance détecteur (W) 0,66 W

Zone de détection Angle de détection réglable entre 40 ... 90 ° - zone de détection 7m2

Type de régulation/protocole Plage de fonction capteur de luminosité 20…800 lx - Protocole DALI 

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, en option

Types de transformateurs Dali

Interchangeabilité composants produit Driver, détecteur

Autres éléments de l’installation Disponible en secouru

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

108 - 115 lm/W 23,8W 2594 - 2748 lm 3000 - 4000 K 36 W fluo 50’000h 5 ans

Prix brut (CHF) Prix selon options et suivant le modèle

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Marquage &
certification

CE / RoHS Distributeurs Vente Directe

Tulux Lumière SA
032 843 03 03
cortaillod@tulux.ch
www.tulux.ch

- RAYONNEMENT INDIRECT

- MONTAGE EN APPLIQUE AU AU PLAFOND

- PRODUIT EN SUISSE

Catégorie luminaire Réglette LED

Application(s) type(s) Intérieur, locaux communs, bureau, escaliers, etc..

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit PART LED rayonnement indirect

Dimensions (mm) L=1600 l=48 h=116

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Profil aluminium nature, rayonnement indirect

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage apparent, plafonnier, applique

Type de driver Intégré  - ON / OFF

Puissance en mode veille (W) -

Puissance transformateur (W) 5,2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 55,7°

Eblouissement UGR Asymétrique

Compatibilité & 
modularité

Variation En option

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver

Autres éléments de l’installation Disponible en secouru, disponible avec convertisseur pour fonction corridor

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

112 lm/W 40 W 4472 lm 4000 K 54 W fluo 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) Prix selon options et suivant le modèle

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard 
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LUMINAIRE ÉTANCHE TECHNIQUE

- TOTALEMENT PARAMÉTRABLE
(Flux, photométrie, détecteur, 
communication filaire/radio etc.

Catégorie luminaire PacificLED GreenParking

Application(s) type(s) Luminaire pour parking, dépôt, stockage, chambre froide, etc.

Courbe photométrique à choix (O, NB, WB, 
VWB)

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp910925
863905-pss-global

Dimensions (mm) L 1600 mm × l 96 mm × H 96 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP66 IK08

Type de montage Plafond, suspension

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 5 W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) À choix suivant le type de courbe photométrique 

Eblouissement UGR 19 à 22

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur actilume (PIR) intégré

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au luminaire 0.5W (modèles supplémentaires 
possible). Luminosité et autres paramétrables par télécommande.

Zone de détection 3,6 m de diamètre suivant la hauteur de pose

Type de régulation (protocole) Détecteur de mouvement intégré HF et ou déporté ZigBee

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Oui

Éléments de l’installation Luminaire autonome ou non version apparent ou en en suspension 
et possibilité de commande via DALI ou ZigBee

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

135 lm/W 26W 3500 - 8000 lm 4000 K 1×58 W 70’000 h 5 ans

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Date de mise à 
jour

02.10.2018

mailto:christophe.girard@philips.com
http://www.lighting.philips.ch/fr/accueil
http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp910925863905-pss-global


Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- REMPLACEMENT DES T8 ÉTANCHES

- DÉTECTION INTÉGRÉE

- CONNECTEUR RAPIDE EN OPTION

Catégorie luminaire Réglette Etanche LED détecteur

Application(s) type(s) Parking, circulation, entrepôt

3034752 3034752

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit

Famille Start Waterproof LED G3
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/interior-
lighting/weatherproof/families/start-waterproof-led-g3/start-waterproof-led-
g3-mw/

Dimensions (mm) L 1200 / 1500 mm × l 84 × H 75

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate / diffuseur polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP65 / IK08 / classe I

Type de montage Saillie et suspendu

Type de driver Driver électronique – Dali – secours 

Puissance en mode veille (W) 0,8 W

Puissance transformateur (W) 2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 100°

Eblouissement UGR 25

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur hyperfréquence

Puissance détecteur (W) < 1 W

Zone de détection 360° sur 6 mètres  max

Type de régulation/protocole Dali – MW ON/OFF – MW 10-100% – secours

Compatibilité & 
modularité

Variation Variation DALI

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver + platine + détecteur

Autres éléments de l’installation Non propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

> 132 lm/W 22 - 58 W 2900 - 7300 lm 4000 K 36 - 2×58 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 200.- à 250.-
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Date de mise à 
jour

02.10.2018
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http://www.feilosylvania.com/
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Marquage &
certification

CE/ RoHS / TüV / FC / UL /DLC / Saa

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- MONTAGE FACILE: PLUSIEURS OPTIQUES, 
DÉTECTION ET SONDE CRÉPUSCULAIRE 
PARAMÉTRABLE

- CÂBLAGES INTÉGRÉS 0-10V OU DALI

- JUSQU’À 11 CANAUX FILAIRES POUR INTÉGRER 
VOS BESOINS

Catégorie luminaire SYSTÈME RAIL LED SUSPENDU

Application(s) type(s) Parking, extérieur, corridors, industrie

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
GD-SL9070-040-AW-A02-03CW
GD-SL9070-040-AW-A02-03NW
GD-SL9070-040-AW-A02-03WW

Dimensions (mm) L 1200mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium et PMMA

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Optique anti-éblouissement IP20

Type de montage Montage facile en suspension, câblage et détection intégrée

Type de driver Convertisseur intégré dans le luminaire

Puissance en mode veille (W) Paramétrable 5%, 10%, 20%, 50% ou 100% en 0-10V ou DALI (5, 7 ou 11 
câbles)

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 6 optiques différentes possibles (voir graphique ci-dessus)

Eblouissement UGR < 16

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Sonde crépusculaire 2 -10- 50 lux, et détecteur de présence paramétrable , 
10sec, 5min, 10min, 30min, 1heure, continu)

Puissance détecteur (W) 2W 

Zone de détection Angle 60° à 330° - distance 3m à 20m

Type de régulation/protocole 0-10V, Dali 5%, 10%, 20%, 50% ou 100%

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs Triac, 0-10V et Dali 

Interchangeabilité composants produit Composants démontables et changeables

Autres éléments de l’installation Câblages et détecteurs intégrés et paramétrables

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de 
vie
(h)

Garantie

140 - 150 lm/W 40W 5530 - 6105 lm 3000K - 5000K 18 à 58W fluo >60’000h 7 ans

Dernière mise à 
jour

02.10.2018

Distributeurs Vente Directe

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Marquage &
certification

UL / cUL (E482547) / DLC / CE/ RoHS Distributeurs Vente Directe

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- ETANCHE: ANTI-POUSSIÈRE, NETTOYAGE FACILE

- PARAMÉTRABLE

Catégorie luminaire Reglette LED Etanche Programmable

Application(s) type(s) Parking, extérieur, corridors, industrie

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GDTP-054-50W / GDTP-040-38W

Dimensions (mm) 1280×165×105mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium et PMMA

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Optique anti-éblouissement IP65/IK09

Type de montage Montage en saillie, alimentation milieu ou côté

Type de driver Convertisseur externe mais intégré dans le luminaire

Puissance en mode veille (W) Paramétrable

Puissance transformateur (W) 0,5W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 82

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA 

Eblouissement UGR < 21

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Sonde crépusculaire et détecteur de présence paramétrable, IK09

Puissance détecteur (W) -

Zone de détection 8m standard

Type de régulation/protocole 0-10V on-off / 10-100%

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs -

Interchangeabilité composants produit Composants démontables et changeables

Autres éléments de l’installation Existe en 0-10V et Dali

Efficacité 
lumineuse (lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

110 - 150lm/W 38 - 50W 4600 - 7500lm 3000 - 5700K 2 × 58W fluo >50’000h 5 ans

Prix brut CHF 145.-

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Marquage &
certification

DLC / TüV / CE/ RoHS / SAA Distributeurs Vente Directe

- Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- MONTAGE EN DEUX TEMPS: BATTEN

- DÉTECTEUR PLUS SONDE CRÉPUSCULAIRE RF 
INTÉGRÉE

Catégorie luminaire Reglette LED Batten

Application(s) type(s) Parking, extérieur, corridors, industrie

Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-NYPC-20W

Dimensions (mm) 670×124×65 ou 2472×124×65mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium et PMMA

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Optique anti-éblouissement IP40/IK08

Type de montage Montage en sailli, ou suspendu , LED enfichable

Type de driver Convertisseur externe mais intégré dans le luminaire

Puissance en mode veille (W) paramétrable

Puissance transformateur (W) 0,5W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA 

Eblouissement UGR < 21

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Sonde crépusculaire e t détecteur de présence paramétrable 

Puissance détecteur (W)

Zone de détection 8m standard

Type de régulation/protocole dimmable, 0-10V ou Dali 

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs Quels sont les types et plages de transformateurs/drivers compatibles ?

Interchangeabilité composants produit Composants démontables et changeables

Autres éléments de l’installation Existe ne 0-10V et Dali

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

100-130lm/W 20W-120W 2000 - 13200lm 3000 - 6000K 2 x 58W fluo 50’000h 5 ans

Prix brut Dès CHF 160.-

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Marquage &
certification

CE/CB/TÜV SÜD/EAC Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- LUMIÈRE HOMOGÈNE 

- GRAND ANGLE DE RAYONNEMENT AVEC 
EFFET D'ÉCLAIRAGE INDIRECT

Catégorie luminaire Damp Proof Compact

Application(s) type(s) Parkings et passages souterrains, garages, ateliers

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4058075062085

Dimensions (mm) 1290mm x 86mm x 68mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP65

Type de montage Apparent, plafonnier, suspension, câblage traversant

Type de driver Driver intégré, electronic control gear

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 120°

Eblouissement UGR < 22

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs -

Interchangeabilité composants produit Non

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

120 lm/W 23 W 2800 lm 4000 K - 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 115.90
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Date de mise à 
jour
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mailto:a.jaggi@ledvance.com
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Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ PRIX

- VASTE GAMME

- PRODUITS EN STOCK

Catégorie luminaire Reglette LED

Application(s) type(s) Parking, circulation, entrepôt

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/interior-
lighting/industrial/families/sylbatten-led/?1=1

Dimensions (mm) L 600 -1200 -1500 mm × l 66 × H 76

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Corps en tôle / diffuseur polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 / IK07 / classe I

Type de montage Saillie et suspendu

Type de driver Driver électronique  - Dali – secours 

Puissance en mode veille (W) 0,8 W

Puissance transformateur (W) 2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 138°

Eblouissement UGR 25

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur PIR mouvement + crépusculaire

Puissance détecteur (W) <1 w

Zone de détection 360° sur 3 ou 6 mètres 

Type de régulation/protocole Dali  - PIR ON/OFF – PIR 10-100%

Compatibilité & 
modularité

Variation Variation DALI

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver 

Autres éléments de l’installation Non propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

107 lm/W 26 - 79 W 2812 - 8348 lm 3000 - 4000 K 36 - 2×58 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 115.- à 380.-
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jour
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Marquage &
certification

RoHS, CE, TüV, reach Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- DOUCEUR ET SILENCE DANS LA VARIATION

- HOMOGÉNÉITÉ DE LA LUMIÈRE ET UGR < 19

- DÉTECTION DE MOUVEMENT ET SONDE 
CRÉPUSCULAIRE PARAMÉTRABLE ET 
REPROGRAMMABLE

Catégorie luminaire DALLE LED – ECLAIRAGE DIRECT

Application(s) type(s) Encastrée / suspension

Image produit Courbe photométri

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Luminaire intelligent fonction corridor 1-100% ou On/Off / Famille: Zeus

Dimensions (mm) L 596 × L 596 mm OU L 620 × L 620 mm / H 11 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium, PS Diffuser, écran PMMA, 

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Encastré

Type de driver Alimentation courant constant 700 mA

Puissance en mode veille (W) < 0,5 W

Puissance transformateur (W) 30 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 85°

Eblouissement UGR < 19

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur radar Hytronik reprogrammable

Puissance détecteur (W) ~ 0,5 W

Zone de détection 12m × 6m

Type de régulation/protocole Fonction corridor 10-100% ou On/Off, sonde crépusculaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, le produit est variable en 1-10V ou Dali

Types de transformateurs Alimentation externe incluse

Interchangeabilité composants produit L’alimentation et le détecteur étant externes, ils sont facilement 
interchangeables

Autres éléments de l’installation Clips de fixation / matériel de fixation pour suspension

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

120 - 130 lm/W 26 W 3000 lm 3000 - 4000 K 100 - 150 W 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 420.-
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Date de mise à 
jour
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Marquage &
certification

CE – Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
Kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- VERSION ENCASTRÉ, PLAFONNIER ET 
SUSPENDU 

- PRODUITS EN STOCK

Catégorie luminaire Dalle LED 

Application(s) type(s) Bureaux, magasins, couloirs etc.

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Start Flat Panel 0047644 ; 0047645 ; 0047646 ; 0047647
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/interior-
lighting/recessed-modular/families/start-flat-panel-led 

Dimensions (mm) 600×600

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium / Acrylique PMMA – prismatique

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20 – IP 65  / UGR 22 – UGR 19

Type de montage Encastré, apparent, suspendu

Type de driver Courant constant  300mA – DALI

Puissance en mode veille (W) < 0,5W

Puissance transformateur (W) 4 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 110 °

Eblouissement UGR UGR 22 - UGR 19

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs DALI

Interchangeabilité composants produit Driver

Autres éléments de l’installation Non Propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

111 - 120 lm/W 36 W 4000 - 4305 lm 3000 - 4000 K 4 × 14 T5 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 100.- à 230.-
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é

Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- MONTAGE TRÈS SIMPLE

- DISPONIBLE EN BLANC

- NOMBREUSES RÉFÉRENCES CLIENTS

Catégorie luminaire Dalle LED Kamet

Application(s) type(s) Éclairage magasin

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Réf. 167343 dalle LED 36 Watts
Réf. 169103 dalle LED 48 Watts
Réf. 169105 dalle LED 60 Watts

Dimensions (mm) 595 × 595 × 12,5 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Cadre aluminium avec revêtement anticorrosion diffuseur PS

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP40

Type de montage En saillie, encastré, apparent

Type de driver Boke

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra < 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 120°

Eblouissement UGR < 19

Compatibilité & 
modularité

Variation Possible avec driver dimmable ou Dali en option

Types de transformateurs -

Interchangeabilité composants produit Driver interchangeable

Autres éléments de l’installation
Possible de monter avec cadre d’intégration, cadre pour montage en 
saillie, et en suspension

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

100 - 105 lm/W 36/48/60 W 3800 - 6300 lm 4000 K 72 - 140 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF)
Réf. 167343 CHF 164.-
Réf. 169103 CHF 191.-
Réf. 169105 CHF 219.-

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA
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Marquage &
certification

UL / cUL (E482547) / DLC / CE/ RoHS Distributeurs Vente Directe

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- DÉTECTEUR INTÉGRÉ POSSIBLE

- LUMINAIRE SECOURU EN OPTION BATTERIE 6H

- GARANTIE 5 ANS 

Catégorie luminaire DALLE LED OPTIQUE PRISMATIQUE ECO 21 PROGRAMMABLE

Application(s) type(s) Plafonds, extérieur, corridors, industrie

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-PAN620x620-40

Dimensions (mm) 625 × 625 × 11,3 mm 

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium et PMMA, 210 Leds SMD 4014

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Optique anti-éblouissement IP41

Type de montage Montage encastré, en saillie avec caisson 

Type de driver Convertisseur externe + détecteurs Radio programmable

Puissance en mode veille (W) Paramétrable

Puissance transformateur (W) < 5W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 83

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA 

Eblouissement UGR < 19

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur RF de mouvement intégré (sous dalle- invisible)

Puissance détecteur (W) -

Zone de détection 8m standard

Type de régulation/protocole DALI, 0-10V on-off/ 10-100% possible. Batterie de secours également

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs Electronique

Interchangeabilité composants produit Optique, transformateur, détecteur, kit de montage

Autres éléments de l’installation Cadre disponible pour montage en saillie, suspension ou encastré

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

105 lm/W 40 W 4200 - 4600 lm 2800 - 5500 K 58 W 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 270.- + 30.- détecteur

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- GESTION D’ÉCLAIRAGE INNOVANT

- RÉSEAU INTERNE EN PLUG-AND-PLAY

- PARAMÉTRAGE SIMPLE

Catégorie luminaire Dalle LED 

Application(s) type(s) Bureaux, magasins, couloirs etc.

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Start Panel LED: 004750 ; 004751 ; 0047454 ; 0047455 ; 0047425 ; 0047424
http://www.feilosylvania.com/product/en-int/category/interior-
lighting/recessed-modular/families/start-panel-led/

Dimensions (mm) 600×600

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Corps Acier / diffuseur Prismatique

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 – IK06

Type de montage Encastré, suspendu

Type de driver Helvar

Puissance en mode veille (W) 0,5 W

Puissance transformateur (W) 3 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 90°

Eblouissement UGR < 19

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur PIR présence + luminosité

Puissance détecteur (W) 1 W

Zone de détection 7 m de long  - 4 m de hauteur

Type de régulation/protocole Nombreuses régulations possibles 10-100% – protocole sur DALI

Compatibilité & 
modularité

Variation 0 à 100%

Types de transformateurs DALI

Interchangeabilité composants produit Driver panel et Driver détecteur

Autres éléments de l’installation Protocole propriétaire  Helvar – Sylvania

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

107 - 112 lm/W 36 - 43 W 4000 - 4700 lm 3000 - 4000 K T8 4×18 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 598.-

Date de mise à 
jour

02.10.2018

26

mailto:kevin.pontonnier@feilosylvania.com
http://www.feilosylvania.com/
http://www.feilosylvania.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/start-panel-led/


Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LUMINAIRE DE BUREAUX LED

- FLEXIBLE ET CONFORTABLE AVEC 
VERSIONS

- ENCASTRÉ, PLAFONNIER OU 
SUSPENSION

Catégorie luminaire PowerBalance Plafonnier encastré

Application(s) type(s) Luminaire de couloir et de bureaux LED anti-éblouissement

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp910502
030803-pss-global

Dimensions (mm) L 620 mm × l 620 mm × H 86 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Optique Microlentille

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Anti-éblouissement

Type de montage Encastré plafond 625x625

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 4 W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) 86°

Eblouissement UGR 17

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur actilume (PIR) intégré

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au luminaire 0.5W (modèles supplémentaires 
possible). Luminosité et autres paramétrables par télécommande.

Zone de détection 3,6 m de diamètre 

Type de régulation (protocole) Détecteur de présence Actilume DALI

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Non

Éléments de l’installation Luminaire autonome ou non en encastré, en apparent et possibilité 
de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

117 lm/W 34 W 3500 - 4200lm 4000 K 3x14 à 4x14W 70’000 h 5 ans

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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LUMINAIRES
SPOTS & DOWNLIGHT
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Marquage &
certification

CE / RoHS Distributeurs Vente Directe

Tulux Lumière SA
032 843 03 03
cortaillod@tulux.ch
www.tulux.ch

- NOUVELLE GÉNÉRATION DE DOWNLIGHTS

- INTÉGRATION DANS L’ESPACE

- LUMIÈRE DISCRÈTE

- PRODUIT EN SUISSE

Catégorie luminaire Downlight encastré

Application(s) type(s) Intérieur, accueil, habitation, locaux communs, escaliers, etc..

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Downlight encastré EQUIP

Dimensions (mm) Diamètre=130 H=90

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Réflecteur anti-éblouissement en fonte d’aluminium blanc

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Face avant IP55 – face arrière IP40

Type de montage Encastré

Type de driver Externe  - ON / OFF

Puissance en mode veille (W) -

Puissance transformateur (W) 2.2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) Ra 90

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 80.7°

Eblouissement UGR 21.4

Compatibilité & 
modularité

Variation En option

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver

Autres éléments de l’installation Disponible en secouru, 

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

101 - 110 lm/W 13,1 W 1333 - 1449 lm 3000 - 4000 K - 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) Prix selon options et suivant le modèle

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
Kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- SPOT COMPACT NOIR OU BLANC

- JUSQU’À 4965 lm

- IRC  90 – 3000 ET 4000K

Catégorie luminaire Downlight

Application(s) type(s) Magasin, Bureau etc.

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Famille SYL-Lighter LED II
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/interior-
lighting/downlights/families/syl-lighter-led-ii

Dimensions (mm) Ø 165/195/220/240mm;  H 45/55/60/65 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Corps en aluminium / diffuseur opal polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP44/ IK07 / classe II

Type de montage Encastré

Type de driver Driver électronique  - Dali - 1 -10V - secours 

Puissance en mode veille (W) 0,8 W

Puissance transformateur (W) 2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 100°

Eblouissement UGR 25

Compatibilité & 
modularité

Variation Dali, 1-10V 

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit 5 ans

Autres éléments de l’installation IP44/ IK07 / classe II

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

Jusqu´à 94 lm/W 12 - 25 W 1000 - 2289 lm 3000 - 4000 K 18W - 2x26 W 50’000h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 68.- à 115.-
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Marquage &
certification

CE/CB Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- CONTRÔLEUR DALI INTÉGRÉ

- INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

- DESIGN FONCTIONNEL ET ÉPURÉ

Catégorie luminaire Spot LED Dali Adjust

Application(s) type(s) Eclairage général, Chambres d'hôtel, Bars, restaurants

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4058075042155

Dimensions (mm) Ø 90,0mm × H 47,0 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminum

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Encastré, plafonnier

Type de driver Electronic control gear (ECG), le driver est externe

Puissance en mode veille (W) 0,3

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 36 °

Eblouissement UGR < 22

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection -

Puissance détecteur (W) -

Zone de détection -

Type de régulation/protocole Variation de flux lumineux 10-100% et ON-OFF Protocole  DALI 

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui Dali

Types de transformateurs Electronic control gear (ECG)

Interchangeabilité composants produit Non

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

85 lm/W 8 W 660 lm 3000 K - 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 115.50
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Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- ROBUSTE ET FIABLE

- ORIENTABLE À 350°

Catégorie luminaire Downlights encastrable Simba

Application(s) type(s) Éclairage magasin

Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Réf. 169006 Downlight 35 Watts 4000K diam. 168mm

Dimensions (mm) Ø168 x H 122mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium anti-corrosion verre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20. UGR< 21. RA< 80

Type de montage Sur rail

Type de driver Philips

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) < 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 36°

Eblouissement UGR < 19

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Philips

Interchangeabilité composants produit -

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

85 lm/W 35 W 3000 lm 4000 K 150 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 164.-

Date de mise à 
jour

02.10.2018

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA
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Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
Kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- SPOT COMPACT NOIR OU BLANC 

- JUSQU’À 4965 lm

- IRC  90 – 3000 et 4000k

Catégorie luminaire Spot sur RAIL 3 phases

Application(s) type(s) Magasin, Bureau etc.

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Famille Start Track Spot
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/interior-
lighting/spotlights/families/start-track-spot/

Dimensions (mm) 140 × 200 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Corps  Aluminium / diffuseur polycarbonate – couleur noir ou blanc

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20  - IK02 – CL 2

Type de montage Sur RAIL 3 allumages Global 

Type de driver Courant constant

Puissance en mode veille (W) < 0,5W

Puissance transformateur (W) 3 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 90 (85 lm/W) - 80 (103 lm/W)

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 12° - 36° - 64°

Eblouissement UGR 25

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Courant constant 350 mA

Interchangeabilité composants produit Driver

Autres éléments de l’installation Inclinaison verticale 90° - inclinaison horizontale 355°

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalenc e 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

85/103 selon CRI 14 - 55 W 1262 - 4965 lm 3000 - 4000 K Iodure 100 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 155.- à 225.-
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Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- MONTAGE TRÈS SIMPLE

- DISPONIBLE EN NOIR, BLANC ET GRIS

- NOMBREUSES RÉFÉRENCES CLIENTS

Catégorie luminaire LED Tracklights Jacinto

Application(s) type(s) Éclairage magasin

é Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit

Réf. 161161. Spot 35 Watts gris 3000K
Réf. 162044 Spot 35 Watts blanc 3000K
Réf. 162042 Spot 35 Watts blanc 4000K
Réf. 161151 Spot 35 Watts gris 4000K

Dimensions (mm) Ø 99 × H 148mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium anti-corrosion verre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20. UGR< 21. RA< 80

Type de montage Sur rail

Type de driver Tridonic, intégré au luminaire

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) < 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 36°

Eblouissement UGR < 21

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Tridonic

Interchangeabilité composants produit Non

Autres éléments de l’installation
Tous les rails, et connecteurs disponibles pour toutes les 
configurations

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

85 - 90 lm/W 35 W 2975 - 3150 lm 3000 - 4000K 100 - 150 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 172.-

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA
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LUMINAIRES
SUSPENSIONS
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- SYSTÈME LED DESIGN ET FLEXIBLE

- POLYVALENT (Salle de réunion, Bureau 
Individuel, Open Space, Espace de 
détente)

Catégorie luminaire SlimBlend

Application(s) type(s) Carré, rectangulaire ou rond pour montage encastré, sous plafond ou suspension

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-
interieurs/encastres/slimblend-carre-encastre

Dimensions (mm) Suivant modèle

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate-Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 

Type de montage Plafond apparent, encastré, fixation sous plafond ou suspension

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 5 W

Puissance transformateur (W) Driver DALI 

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) À choix suivant le type de modèle

Eblouissement UGR 19 ou 22

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur (PIR) intégré ou sans

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré 0.5W

Zone de détection 3,6 m de diamètre

Type de régulation (protocole) Détecteur de mouvement intégré et ou déporté ZigBee, POE

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Non

Éléments de l’installation Luminaire autonome et possibilité de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

115 lm/W 25 - 33 W 2800 - 4200lm 3000 - 4000 K 2x18 à 4x18W 70’000 h 5 ans

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Image produit

Marquage RoHS, TüV, CE Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- DESIGN ÉPURÉ, FIN, FINISH HAUT DE GAMME,
TRANSFO INTÉGRÉ DANS LE CADRE

- ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT, PUISSANT ET DOUX

- VARIATION SANS AUCUN SCINTILLEMENT 

Catégorie luminaire DALLE LED ECLAIRAGE DIRECT ET INDIRECT

Application(s) type(s) Bureaux

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
SoftLite UP DOWN / 105.0020a en 4000K 105.0020b en 3000K et 105.00020c 
en 3500K / SoftLite Office www.led-ts.ch

Dimensions (mm) L 1200mm × l 300mm × H 28mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium / vitre transparente plexi / diffuseur nid d’abeille

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP40

Type de montage Suspension

Type de driver Alimentation courant constant DC36-42V 1140mA

Puissance transformateur (W) 60 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) ≥ 84

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 334.6°

Eblouissement UGR < 19

Compatibilité & 
modularité

Variation Dimmable par paliers ou en combinaison avec 0-10V. Aucun scintillement

Types de transformateurs Alimentation courant constant dimmable 0-10V

Interchangeabilité composants produit Les composants du produit ne peuvent pas être remplacés. De par son 
esthétique, il commande un assemblage intégré

Autres éléments de l’installation Le système de régulation n’est pas propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

108 lm/W 54 W 5800 lm 3000 - 4000 K 216 W > 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 680.-
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Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- SYSTÈME LED DESIGN ET FLEXIBLE

- POLYVALENT (Salle de réunion, 
Bureau Individuel, Open Space, 
Espace de détente)

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/
fp910503910108-pss-global

Dimensions (mm) Suivant modèle

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate-Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 

Type de montage Plafond apparent, encastré, fixation sous plafond ou suspension

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) -

Puissance transformateur (W) Driver DALI 

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) A choix suivant le type de modèle

Eblouissement UGR 19 ou 22

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Sans détection incluse

Puissance détecteur (W) 0

Zone de détection 0

Type de régulation (protocole) Option en DALI

Compatibilité & 
modularité

Variation Possible

Transformateurs DALI ou On/Off

Interchangeabilité composants Non

Éléments de l’installation Possibilité de commande via DALI produits apparent, encastré ou en 
suspension 600x600, 625x625

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

100 lm/W 36 W 3400 - 3600 lm 3000 - 4000 K 4×14 - 4×18 W 50’000 h 3 + 2 ans

Catégorie luminaire Coreline LEDPanel

Application(s) type(s) Luminaire carré, rectangulaire pour montage encastré, fixation sous plafond ou suspension

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Catégorie luminaire GentleSpace GreenWarehouse

Application(s) type(s) Luminaire pour dépôt, Stockage, rayonnage, etc.

Courbe photométrique à choix (NB, MB, WB)

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/
fp910930205913-pss-fr_ch

Dimensions (mm) L 650 mm l 450 mm H 210 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate-Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP65 IK07

Type de montage Mur, plafond, suspension

Type de driver Interne DALI

Puissance en mode veille (W) 18,2 W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) A choix suivant le type de courbe photométrique symétrique et asym

Eblouissement UGR 25

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur (PIR) intégré ou non

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au luminaire 0.5W

Zone de détection 3,6 m de diamètre suivant la hauteur de pose

Type de régulation (protocole) Détecteur de mouvement intégré et ou déporté ZigBee

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique possible

Transformateurs DALI

Interchangeabilité composants Non

Éléments de l’installation Luminaire autonome ou non et possibilité de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

137 lm/W 165 W 12’500-32’000 lm 4000 K 400 W Iodure 70’000h 5 ans

Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- GRANDE HAUTEUR (4 À 10m)

- TOTALEMENT PARAMÉTRABLE 
(Flux lumineux, courbe photométrique 
détecteur intégré et/ou déporté 
communication filaire ou radio etc.)

Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle
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Marquage TüV Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- GRANDE HAUTEUR (4 À 10m)

- TOTALEMENT PARAMÉTRABLE 
(Flux lumineux, courbe photométrique 
détecteur intégré et/ou déporté 
communication filaire ou radio etc.)

)

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-
interieurs/armatures-industrielles/armature-industrielle-grande-
hauteur/coreline-highbay

Dimensions (mm) Suivant modèle

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate-Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP65 IK07

Type de montage Plafond, suspension

Type de driver Interne DALI ou On/Off

Puissance en mode veille (W) 8,5W

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Rendu des couleurs Ra > 80

Angle de diffusion de la lumière (°) 2x50° ou 2x30°

Eblouissement UGR 25

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur (PIR) intégré ou non

Puissance détecteur (W) Détecteur DALI intégré au luminaire ou non 0.5W 

Zone de détection 3,6 m de diamètre suivant la hauteur de pose

Type de régulation (protocole) Détecteur de mouvement intégré 

Compatibilité & 
modularité

Variation Automatique ou non

Transformateurs DALI 

Interchangeabilité composants Non

Éléments de l’installation Luminaire autonome et possibilité de commande via DALI

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

125 lm/W 85 - 155 W 10’500 - 20’500lm 4000 K 250 - 400W 50’000 h 3 + 2 ans

Prix brut Prix selon options et suivant le modèle

Catégorie luminaire Coreline HighBay

Application(s) type(s) Luminaire pour dépôt, stockage, rayonnage, etc.
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Marquage &
certification

CE/CB/TÜV SÜD Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- EFFICACITÉ LUMINEUSE ÉLEVÉE

- POIDS ET DIMENSIONS OPTIMISÉS

- GARANTIE DE 5 ANS

Catégorie luminaire High Bay LED

Application(s) type(s) Entrepôts, Halls de logistique, Industrie

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4058075074330

Dimensions (mm)
Diamètre 285,0 mm 
Hauteur 129,5 mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminum

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP65

Type de montage Suspension, Ceiling

Type de driver Electronic control gear (ECG)

Puissance en mode veille (W) 0

Puissance transformateur (W) -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 110°

Eblouissement UGR < 22

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs -

Interchangeabilité composants produit Non

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

135 lm/W 95 W 13’000lm 4000K - 50’000h 5

Prix brut (CHF) CHF 439.-
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Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- REMPLACEMENT D’HUBLOTS FLUO

- DÉTECTION INTÉGRÉE

- VASTE GAMME

Catégorie luminaire Hublot Etanche LED détecteur

Application(s) type(s) Parking, circulation, entrepôt

3034752 3034752

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Famille Giotto LED
http://www.feilosylvania.com/product/en-int/category/interior-
lighting/ambient-decorative/families/giotto-led/

Dimensions (mm) Ø 235 × H 92 / Ø 305 × H 104 / Ø 335 × H 104

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Polycarbonate / diffuseur Opal polycarbonate

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP44 / IK10 / classe I

Type de montage Saillie ou encastré

Type de driver Driver électronique  - Dali – secours 

Puissance en mode veille (W) 0,8 W

Puissance transformateur (W) 2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 100°

Eblouissement UGR 25

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur hyperfréquence

Puissance détecteur (W) < 1 W

Zone de détection 360° sur 6 mètres  max

Type de régulation/protocole Dali – MW ON/OFF – MW 10-100% – secours

Compatibilité & 
modularité

Variation Variation DALI

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver + platine + détecteur

Autres éléments de l’installation Non propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance 
système

(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

Jusqu’à 97 lm/W 12 - 23 W 1098 - 2225 lm 3000 - 4000 K 18 - 2 × 26 W 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 150.- à 330.-
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Marquage &
certification

RoHS, CE Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- DESIGN INTEMPOREL

- LUMIÈRE DOUCE ET HOMOGÈNE

- NOMBREUX PARAMÈTRES REPROGRAMMABLES

Catégorie luminaire HUBLOT – ECLAIRAGE DIRECT

Application(s) type(s) Eclairage communs d’immeubles, couloirs, corridors, hall 

Image produit Courbe photométri

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Luminaire intelligent / famille: LUNA

Dimensions (mm) 375 × 125mm / 480 × 150mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Tôle thermo laquée, aluminium, PMMA ou PC

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Mur et plafond

Type de driver Alimentation en courant constant, mA ajustables

Puissance en mode veille (W) < 0.2W

Puissance transformateur (W) 25 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 180°

Eblouissement UGR < 19

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur radar Hytronik reprogrammable. Fréquence 5.8 GHz + / - 75MHz

Puissance détecteur (W) < 0.5 W

Zone de détection Diamètre 7m

Type de régulation/protocole Fonction corridor 10-100%, sonde crépusculaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, le produit est dimmable

Types de transformateurs Alimentation courant constant, dimmable selon protocole DALI

Interchangeabilité composants produit Les composants sont modulaires, ils sont facilement interchangeables

Autres éléments de l’installation Le système de gestion / régulation n’est pas propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

110 lm/W 16-24 W 1760 - 2640 lm 3000 - 4000K 50-100 W 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 290.- à 420.-
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Marquage &
certification

UL / cUL (E482547) / DLC / CE / RoHS 

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- ESTHÉTIQUE (FORMES ET COLORIS)

- ETANCHE: ANTI-POUSSIÈRE, NETTOYAGE FACILE

- PARAMÉTRABLE

Catégorie luminaire PLAFONNIER LED ETANCHE PROGRAMMABLE

Application(s) type(s) Plafonds, extérieur, corridors, industrie

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GDECO-300PC-20, GDECO270-20W

Dimensions (mm) Ø270×80mm - Ø300×87mm

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium et PMMA

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) Optique anti-éblouissement IP20/IP65

Type de montage Montage en sailli, alimentation milieu ou coté

Type de driver Convertisseur externe mais intégré dans le luminaire

Puissance en mode veille (W) Paramétrable 

Puissance transformateur (W) 0,5W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 82

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA 

Eblouissement UGR < 19

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Sonde crépusculaire et détecteur de présence paramétrable, IK09

Puissance détecteur (W) -

Zone de détection 8m standard

Type de régulation/protocole 0-10V on-off/10-100%

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs Hytronik - Merrytek

Interchangeabilité composants produit Composants facilement démontables et changeables

Autres éléments de l’installation

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

100 lm/W 20W 2050 lm 3000 - 5700K 58W 50’000h 5 ans

Dernière mise à 
jour

02.10.2018

Distributeurs Vente Directe

Prix brut CHF 185.-
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Marquage &
certification

CE / RoHS Distributeurs Vente Directe

Tulux Lumière SA
032 843 03 03
cortaillod@tulux.ch
www.tulux.ch

- DESIGN

- HOMOGÈNE

- PRODUIT EN SUISSE

Catégorie luminaire Plafonnier LED 

Application(s) type(s) Intérieur, locaux communs, habitation, bureau, escaliers, etc.

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit SPIN LED

Dimensions (mm) Diamètre 300 ou 350 / hauteur 78 ou 98

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Socle en aluminium nature mat - Verre acrylique satiné ou opale mat

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Apparent, plafonnier, applique

Type de driver Intégré - Drivers compacts à sortie constante

Puissance en mode veille (W) -

Puissance transformateur (W) 2,2 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 103.7°

Eblouissement UGR 18 - 19.5

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection EN OPTION Technologie  HF +  mouvement/luminosité

Puissance détecteur (W) < 0.5 W

Zone de détection Hauteur max. d'installation 5 m, Portée à réglage progressif (0,5 – 5,0 m)

Type de régulation/protocole Variation de flux lumineux  15-100% - Graduable via l'interface ready2mains

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui en option

Types de transformateurs Graduable via l'interface ready2mains

Interchangeabilité composants produit Driver, détecteur, diffuseur

Autres éléments de l’installation Disponible en secouru

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

103 - 122 lm/W 10,9 - 16,2 W 1149 - 1879 lm 3000 - 4000 K 22 W fluo 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) Prix selon options et suivant le modèle

Dernière mise à 
jour

02.10.2018

47

mailto:arnaud.donnars@tulux.ch
http://www.tulux.ch/


Marquage &
certification

CE / RoHS Distributeurs Vente Directe

Tulux Lumière SA
032 843 03 03
cortaillod@tulux.ch
www.tulux.ch

- ECLAIRAGE HOMOGÈNE

- ELÉGANCE ET DISCRÉTION

- ECLAIRAGE COMPLET DES BÂTIMENTS

- PRODUIT EN SUISSE

Catégorie luminaire Applique, plafonnier

Application(s) type(s) Intérieur, accueil, habitation, escaliers, etc..

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Applique LEAN

Dimensions (mm) L=900 D=80 h=100

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Tube acrylique satiné diffus

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de montage Apparent, plafonnier, applique

Type de driver Intégré  - ON / OFF

Puissance en mode veille (W) 0,3 W

Puissance transformateur (W) 1,6 W

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 90

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 270°

Eblouissement UGR 18,4

Compatibilité & 
modularité

Variation En option

Types de transformateurs Courant constant

Interchangeabilité composants produit Driver

Autres éléments de l’installation Disponible en secouru

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

106 - 114 lm/W 14,9 W 1584 - 1702 lm 3000 - 4000 K 36 W fluo 50’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) Prix selon options et suivant le modèle

Dernière mise à 
jour

02.10.2018
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Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- DIRECT / INDIRECT ; APPARENT / ENCASTRÉ ; 
VISIBLE / INVISIBLE

- FLEXIBILITÉ, MANIABILITÉ D’UTILISATION

- ADAPTABLE : CORRIDOR 10-100%, ON/OFF, 
SONDE CRÉPUSCULAIRE OU DÉTECTION

Marquage &
certification

RoHS, CE, Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Luminaire intelligent, produit composé/ famille: Tailor Linear

Dimensions (mm) Profilés ou méplats alu à choix. Hauteur, longueur, largeur et styles à choix. 

Matériau(x) luminaire/diffuseur/réflecteur Aluminium eloxé, couverture plexi opaline, lentille Fresnel, etc.

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20→ IP 67

Type de montage Tous types: apparents, encastrés, au plafond, au mur, au sol. 

Type de driver Driver 1-10V, Dali etc. Externe

Puissance en mode veille (W) < 0,2W

Puissance transformateur (W) En fonction de la puissance lumineuse, avec 20% de marge minimum

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 84

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 120°

Eblouissement UGR De 22 à 17 en fonction du placement et du diffuseur

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détecteur de mouvement, radar Hytronic reprogrammable. Sonde 
crépusculaire. Fréquence 5.8 GHz + / - 75MHz

Puissance détecteur (W) ~ 0,5W

Zone de détection 12m X 6m

Type de régulation/protocole Fonction corridor 10-100% ou On/Off

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, le produit est dimmable

Types de transformateurs Alimentation voltage constant, dimmable en 0-10V, 1-10V ou Dali

Interchangeabilité composants produit Tous les composants peuvent être remplacés

Autres éléments de l’installation Le système de gestion / régulation n’est pas propriétaire

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W/m)

Flux lumineux 
(lm/m)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

120 - 150 lm/W 5,7/11,5/22 W/m 860/1730/3300 2200 - 6500 K 120W (1730lm) > 50’000 h 5 ans

Catégorie luminaire BANDE LED FLEX FONCTION CORRIDOR

Application(s) type(s) Applications les plus générales (communs d’immeuble, entreprises, commerces)

4000 K

Prix brut Dès CHF 130.-/m
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Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHs / SAA / RCM

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- RÉSISTANT 3OZ

- LARGE CHOIX DE RAILS SELON VOS BESOINS

- TOUTES VARIATIONS

Catégorie lampe CORNICHES

Application(s) type(s) Bandeaux LED 

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-STRIPLED-10M-12W

Classe énergétique A++

Type de culot Bandeau LED avec connecteurs adaptés

Dimensions (mm) 8mm, Rouleau de 2m, 5m, ou 10m

Type de lentille/finition ampoule Optique 120°, SMD 2835

Matériau(x) corps de la lampe PCB 3oZ, 120 LED par mètre jusqu’à 168 LED par mètre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20 , IP65o IP66 silicone et IP68 résine

Type de driver DC12/DC24V

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 82

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 30 type de Rails LED selon le besoin : 180°, 45° …

Eblouissement UGR Anti-éblouissement 

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui

Types de transformateurs Triac, 0-10V ou Dali

Autres éléments de l’installation Accessoires disponibles sans soudure. Nombreuses options disponibles.

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

100 lm/W 9,6 - 28,8 W/m 386 - 1200lm 2700 - 6000K Fluo 18 - 58 W 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 95.- à 480.-
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SOURCES LUMINEUSES
TUBES LED
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Marquage &
certification

CE, VDE Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- PAS DE COURBURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 
EN VERRE

- REMPLACEMENT RAPIDE SANS RECÂBLAGE

- ADAPTÉ POUR FONCTIONNER À BASSE 
TEMPÉRATURE

Catégorie lampe Substitube LED 1.2 UO

Application(s) type(s) Éclairage général, Éclairage de zones de production, couloirs

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4058075818293

Classe énergétique A++

Type de culot G13

Dimensions (mm) L 1213 mm

Type de lentille/finition ampoule -

Matériau(x) corps de la lampe Verre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Driver intégré 

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) ≥ 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 210°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs -

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

160 lm/W 15 W 2400 lm 4000 K - 60’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 25.50
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Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHS

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- TUBES COMPATIBLES T6 ET T5

- TUBES SUR MESURE ADAPTÉS À VOS BALLASTS

- ULTRA-PERFORMANTS – JUSQU’À 150lm/W

Catégorie lampe Tube LED T6 compatible ballasts électroniques sur mesure

Application(s) type(s) Relamping

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-LED-T5-1500-30W

Classe énergétique A++

Type de culot G13 T5, tube taille T6

Dimensions (mm) 548mm à 1448mm

Type de lentille/finition ampoule PMMA opaque ou transparent

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Driver interne compatible électronique LED 

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 82

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 130°

Eblouissement UGR 19 à 22

Compatibilité & 
modularité

Variation Selon l’installation existante, généralement non dimmable

Types de transformateurs La plupart des ballasts électroniques «grandes marques»

Autres éléments de l’installation Incompatibilité possible avec certaines marques de ballasts

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

150 lm/W 6 - 30 W 950 - 4350 lm 3000 - 6000 K - 50’000 h 5 ans

Prix brut CHF 38.- à 72.-
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Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHs / SAA / RCM

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE

- COMPATIBLES LES LUMINAIRES EXISTANTS

- PUISSANCE JUSQU’À 25W LED

Catégorie lampe Ampoules 2G11 360°

Application(s) type(s) Pour relamping 2G11 4 broches

Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-2G11-360-10W

Classe énergétique A+

Type de culot 2G11

Dimensions (mm) 220 × 41 × 18mm ou 535 × 41 × 18mm

Type de lentille/finition ampoule Optique PMMA  360°

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium + PMMA

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Driver externe avec câble de connexion dimmable

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 83

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA

Eblouissement UGR Anti-éblouissement 

Compatibilité & 
modularité

Variation -

Types de transformateurs Universel interne

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

106 lm/W 10 - 23W 1100 - 2460lm 3000 - 6000K Fluo 18 - 58W 35’000 h 3 ans

Prix brut CHF 42.- à 65.-
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Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LEDtube UNIVERSEL T8

- COMPATIBLE SELF FERR. ET ELEC.

- MODÈLES T8, T5, TOUTES LONGUEURS

Catégorie lampe LEDtube Universel

Application(s) type(s) Pour self ferromagnétique et self électronique

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.lighting.philips.ch/fr/produits/tube

Classe énergétique A++

Type de culot TL

Dimensions (mm) 1200 ou 1500 mm

Type de lentille/finition ampoule PVC

Matériau(x) corps de la lampe PVC

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 83

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 160°

Eblouissement UGR Suivant le type de luminaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Suivant le modèle

Types de transformateurs Universel suivant la liste de compatibilité 

Autres éléments de l’installation http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloa
ds/Germany/ODLI20170517_001-UPD-
de_DE_Philips_LEDtube_Ballast_Compatibility_List_2017_05.pdf

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

154 lm/W 16 - 24 W 2300 - 3700 lm 3000/4000/6500 K 36 - 58W 50’000h 5

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle
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Distributeurs
Lumidas marque de 
D&S International SA

Marquage TüV, RoHS, CE

Logo entreprise

D&S International SA
Serge Komaromi
079 918 77 59
022 840 49 89
secretariat@lumidas.ch
www.led-ts.ch

- FAIBLE ÉBOUISSEMENT 

- DIFFUSEUR FIBRE DE VERRE NANO À HAUT 
RENDEMENT, SOUPLE ET INCASSABLE

- ANGLE DE DIFFUSION EXCEPTIONNEL À 330°

Catégorie lampe Tube LED T8 G13

Application(s) type(s) Eclairage général, direct, indirect, mur et plafond

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Tube LED NANO / 120 et 150cm / 3000 et 4000K

Classe énergétique A ++

Type de culot Deux culots G13

Dimensions (mm) 1198 (1213) mm × 26 mm

Type de lentille/finition ampoule Fibre de verre nano, diffusion supérieure à 93%

Matériau(x) corps de la lampe Fibre de verre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20

Type de driver Alimentation isolée sans aucun scintillement

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 330°

Eblouissement UGR < 19

Compatibilité & 
modularité

Variation Aucune

Types de transformateurs Alimentation intégrée non remplaçable

Autres éléments de l’installation Remplacement du starter avec pont LED en cas de ballast 
ferromagnétique; Plug-and-play avec la plupart des ballast 
électroniques du marché

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie

130 - 160 lm/W 15 W 2400 lm 3000 - 4000 K 36 W 50’000 h 5 ans

Dernière mise à 
jour

02.10.2018

Prix brut CHF 28.-
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SOURCES LUMINEUSES
AMPOULES À FLUX 

NON DIRECTIONNEL
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Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- REMPLACE LES AMPOULES INCANDESCENTES 
AVEC UNE LUMIÈRE CHAUDE

- DIMMABLE

- 100’000 COMMUTATIONS

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA

Catégorie lampe Ampoule LED Filament

Application(s) type(s) Éclairage magasin

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Réf. 28675  Ampoule sphérique E27 8 Watts 1000 lm 2700 K
Réf. 713512 Ampoule flamme E14 5 Watts 500 lm 2700 K

Classe énergétique A++ pour les ampoules E27,  A+ pour les ampoules E14

Type de culot E27 et E 14

Dimensions (mm) E27: 70x118 mm 45x78mm, E14 flamme 35x100mm

Type de lentille/finition ampoule dépolie

Matériau(x) corps de la lampe -

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) -

Type de driver -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) RA 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 360°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation Dimmable

Types de transformateurs -

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse (lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

100 - 125 lm/W 5 - 8 W 500 - 1000 lm 2700 K - 30’000 h 3 ans

Prix brut (CHF)
Réf. 28675:       CHF 16.90
Réf. 713512:    CHF 12.90
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Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- GRANDE FIABILITÉ, DURÉE DE VIE 35’000 HEURES 

- 1’000’000 DE COMMUTATIONS

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA

Catégorie lampe LED 330°

Application(s) type(s) Éclairage intérieur 

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Réf. 167545 ampoule 18Watts E27 2700 K  1900 Lumens

Classe énergétique A+

Type de culot E27

Dimensions (mm) 60 × 117mm

Type de lentille/finition ampoule Dépolie

Matériau(x) corps de la lampe -

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) -

Type de driver -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) RA80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 300°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation -

Types de transformateurs -

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

105 lm/W 18 W 1900 lm 2700 K 75 W 35’000 h 3 ans

Prix brut (CHF) CHF 18.90
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Logo entreprise

Girard Sudron Suisse SA
Bruno Delacrétaz
022 369 95 00 
bruno.delacretaz
@girard-sudron.com
www.girard-sudron.ch

- GRANDE FIABILITÉ

Marquage &
certification

CE, RoHS Distributeurs Girard Sudron Suisse SA

Catégorie lampe Pépite LED G9

Application(s) type(s) Éclairage intérieur 

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit Réf. 269183 pépite LED 

Classe énergétique A++

Type de culot G9

Dimensions (mm) 18 × 67 mm

Type de lentille/finition ampoule Clear

Matériau(x) corps de la lampe -

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) -

Type de driver -

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) RA80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 330°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation Non dimmable

Types de transformateurs -

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

115 lm/W 3 W 350 lm 2700 K 40 W 25’000 h 3 ans

Prix brut (CHF) CHF 9.90
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Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHs 

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- AMPOULES 360° G24 LED

- DOUILLE SUR MESURE

- MULTIPLES FORMATS: 
G23/GX23/G24/GX24/E26/E27/B22

Catégorie lampe Ampoules 360° G24 

Application(s) type(s) Strip LED

Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-CHCORN-G24-12W

Classe énergétique A+

Type de culot G24,G23/GX23/G24/GX24/E26/E27/B22

Dimensions (mm) Ø40 × H125mm, Ø40 × H175mm

Type de lentille/finition ampoule Optique PMMA + Aluminium 360°

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Driver interne 

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) IRC 83

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) PMMA

Eblouissement UGR Anti-éblouissement 

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Interne

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

85 lm/W 6 - 12 W 550 - 1150lm 3000 - 6000K Fluo 18 - 58W 40’000 h 3 ans

Prix brut CHF 18.- à 35.-
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Image produitbopr Courbe photométrique

Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LAMPES COMPACTES PL-C LED & PL-L LED

Catégorie lampe PL LED

Application(s) type(s) Pour self ferromagnétique ou self électronique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-
tubes/compact-fluorescent-non-integrated/pl-c

Classe énergétique A++

Type de culot 2P G24d-1, 2P G24d-2, 2P G24d-3, 4P G24q-1, 4P G24q-2, 4P G24q-3

Dimensions (mm) Suivant modèle

Type de lentille/finition ampoule PVC

Matériau(x) corps de la lampe PVC

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Self ferromagnétique ou self électronique

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 83

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 120°

Eblouissement UGR Suivant le type de luminaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Suivant la liste de compatibilité 

Autres éléments de l’installation http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Germa
ny/ODLI20170517_001-UPD-
de_DE_Philips_LEDtube_Ballast_Compatibility_List_2017_05.pdf

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

110 lm/W 4,5/6,5/8,5/9/16,5W 475 - 2100 lm 3000/4000/6500 K 13 - 36 W 30’000 h 3 ans

Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LAMPES LED E27

Catégorie lampe Lampe LED

Application(s) type(s) Lampe standard

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
http://www.lighting.philips.ch/fr/prof/lampes-et-tubes-
led#pfpath=0-LED_GR

Classe énergétique A+ ou A++

Type de culot E27

Dimensions (mm) Suivant modèle

Type de lentille/finition ampoule Verre ou PVC

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Sans

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80 à 93

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 180°

Eblouissement UGR Suivant le type de luminaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Suivant le modèle

Types de transformateurs Sans

Autres éléments de l’installation http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloa
ds/Germany/ODLI20170517_001-UPD-
de_DE_Philips_LEDtube_Ballast_Compatibility_List_2017_05.pdf

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie 
(ans)

75 lm/W 4/5,5/7/8 W 475 - 1500 lm 2700/3000/4000 K 4 à 80 W 15’000 - 25’000 h 3 ans

Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle
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Logo entreprise

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
Kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- SOLUTION INTELLIGENTE

- ALLUMAGE ET EXTINCTION 
AUTOMATIQUE

- CAPTEUR INFRAROUGE

Catégorie lampe Lampe avec détecteur de présence

Application(s) type(s) Couloirs, parkings, entrées

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Toledo présence – référence 0027547
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/light-
sources/led/families

Classe énergétique A+

Type de culot E27

Dimensions (mm) A65

Type de lentille/finition ampoule Opale

Matériau(x) corps de la lampe -

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20 – IK02

Type de driver Driver intégré à lampe

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 150°

Détection/
régulation

Type/caractéristiques détection Détection de mouvement 

Puissance détecteur (W) 0,5W

Zone de détection Distance de détection de 3m

Type de régulation/protocole 40 s après détection la lampe passe à 50% puis 20 seconde plus tard  0%

Compatibilité & 
modularité

Variation Non dimmable 

Types de transformateurs -

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

88 lm/W 12 W 1055 lm 3000 K 75 W 15’000 h 3 ans

Prix brut (CHF) CHF 25.-

Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA
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SOURCES LUMINEUSES
AMPOULES À FLUX DIRECTIONNEL 

(SPOTS)
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Logo entreprise

Feilo Sylvania Switzerland AG
Kevin Pontonnier
079 138 44 81
Kevin.pontonnier@feilosylvania.com
www.feilosylvania.com

- APPLICATION D’ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

- DIMENSIONS IDENTIQUES AUX LAMPES 
TRADITIONELLES

- ÉQUIVALENCE JUSQU’À 50W

Marquage &
certification

CE  - Rohs Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Materiel SA

Catégorie lampe Ampoules GU10 et GU5,3 LED

Application(s) type(s) Décoration et éclairage Général

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
Famille RefLED Superia ES50 V3
http://www.feilosylvania.com/product/fr-fr/category/light-
sources/led/families/gu10-es50/refled-superia-es50-v3/

Classe énergétique A+ – A++

Type de culot GU10 – GU5,3

Dimensions (mm) 50 mm

Type de lentille/finition ampoule Imitation halogène

Matériau(x) corps de la lampe Polymère

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20

Type de driver Intégré dans la lampe

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 25° et 40°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation Certaine lampes sont dimmables

Types de transformateurs Variateur à coupure de phase LED

Autres éléments de l’installation -

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

Jusqu´à 90 lm/W 5 - 5,5 W Max 450 lm 2700 - 4000 K Jusqu´à 50 W 25’000 h 5 ans 

Prix brut (CHF) CHF 11.- à 16.-
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Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHs / SAA / RCM

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- ADAPTABLE SUR VOS LUMINAIRES

- ECONOMIE DE 50W À 15W

- EN MODE GRADABLE, ENCORE 27% DE GAINS

Catégorie lampe Ampoules AR111 ou AR70

Application(s) type(s) Pour relamping B15D, GU10 ou sans douille

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-AR111-7W

Classe énergétique A++

Type de culot AR111 / AR70

Dimensions (mm) 111mm × 50mm / 70mm × 50mm

Type de lentille/finition ampoule Optique PMMA + verre 20°, 24°, 36°

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Driver externe avec câble de connexion

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) IRC 85

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) Réflecteur

Eblouissement UGR Anti-éblouissement 

Compatibilité & 
modularité

Variation Dimmable

Types de transformateurs Triac, 0-10V ou Dali driver externe

Autres éléments de l’installation Connecteurs et longueurs de câble sur mesure

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

80 - 87 lm/W 15 W 744 - 825lm 3000 K 35 - 50W 50’000 h 3 ans

Prix brut CHF 28.-
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Image produit

Distributeurs Vente DirecteMarquage CE / RoHs / SAA / RCM

Logo entreprise

GREENDOM SA
Arielle ATTIAS
022 556 02 59
arielle@greendom.eu
http://greendom.eu

- TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE

- TAILLE STANDARD, S’ADAPTE À VOS SUPPORTS

- GRANDE FIABILITÉ GRÂCE AU DRIVER EXTERNE

Catégorie lampe Ampoules RETROFIT LED

Application(s) type(s) Pour relamping MR16 ou GU10

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit GD-MOD-6W

Classe énergétique A++

Type de culot MR16 ou GU10

Dimensions (mm) 600mm à 1500mm

Type de lentille/finition ampoule Optique PMMA + verre 15°, 28°, 40°, 60°

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP54

Type de driver Driver externe avec câble de connexion dimmable

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 85

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) Réflecteur

Eblouissement UGR Anti-éblouissement 

Compatibilité & 
modularité

Variation Oui, Retrofit 2000K à 2800K ou 2700K à 4000K

Types de transformateurs Universel Retrofit

Autres éléments de l’installation Connectique simplifiée

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

80 lm/W 6 - 17 W 386 - 1200lm 3000 - 6000K Fluo 18 - 58 W 50’000h 2 ans

Prix brut CHF 36.- à 120.-
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Marquage &
certification

VDE, CE Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Logo entreprise

LEDVANCE SA
Alexandre Jaggi
Tél: +41 (0) 79 622 62 83
a.jaggi@ledvance.com
www.ledvance.ch

- LONGUE DURÉE DE VIE ALLANT JUSQU'À 25 000 
HEURES

- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

- IDÉAL POUR UN ÉCLAIRAGE SPOT ÉCONOMIQUE

Catégorie lampe Parathom PAR16/50

Application(s) type(s) Intérieurs résidentiels, Accueil, Musées, galeries d'art

Image produit

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit 4052899957961

Classe énergétique A+

Type de culot GU10

Dimensions (mm) L 55,0 mm × Ø 51,0 mm

Type de lentille/finition ampoule

Matériau(x) corps de la lampe Verre

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP 20

Type de driver Driver intégré 

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) ≥ 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 36°

Eblouissement UGR -

Compatibilité & 
modularité

Variation Dimmable

Types de transformateurs Transformateur électronique

Autres éléments de l’installation Non

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

76 lm/W 4,6 W 350 lm 3000K 50 W 25’000 h 5 ans

Prix brut (CHF) CHF 6.75
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LAMPES LED GU10

Catégorie lampe Lampe LED

Application(s) type(s) Lampe standard

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
http://www.lighting.philips.ch/fr/prof/lampes-et-tubes-
led#pfpath=0-LED_GR

Classe énergétique A+

Type de culot GU10

Dimensions (mm) Suivant modèle

Type de lentille/finition ampoule Verre ou PVC

Matériau(x) corps de la lampe Aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Sans

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 80

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 40°

Eblouissement UGR Suivant le type de luminaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Suivant le modèle

Types de transformateurs Sans

Autres éléments de l’installation http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloa
ds/Germany/ODLI20170517_001-UPD-
de_DE_Philips_LEDtube_Ballast_Compatibility_List_2017_05.pdf

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie 
(ans)

84 lm/W 7 W 590 - 610 lm 3000 - 4000 K 80 W 25’000 h 3 ans

Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- LAMPES LED POUR LAMPES À DÉCHARGE

Catégorie lampe LED forte puissance

Application(s) type(s) Candélabres, gamelle industrielle

Image produit Courbe photométrique

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit
http://www.lighting.philips.ch/fr/prof/lampes-et-tubes-
led/remplacement-des-lampes-a-decharge#pfpath=0-LED_GR

Classe énergétique A+ ou A++

Type de culot E27 ou E40

Dimensions (mm) Suivant modèle

Type de lentille/finition ampoule PVC

Matériau(x) corps de la lampe PVC aluminium

Protection (IP/anti-éblouissement/etc.) IP20

Type de driver Sans

Caractéristiques 
lumineuses

Indice de rendu des couleurs (Ra) 70

Optique/cône de diffusion de la lumière (°) 180°

Eblouissement UGR Suivant le type de luminaire

Compatibilité & 
modularité

Variation Non

Types de transformateurs Sans

Autres éléments de l’installation http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloa
ds/Germany/ODLI20170517_001-UPD-
de_DE_Philips_LEDtube_Ballast_Compatibility_List_2017_05.pdf

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W)

Puissance
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température 
couleur

(K)

Equivalence 
(W)

Durée de vie
(h)

Garantie (ans)

125 lm/W 25 - 88 W 2’300 - 11’000 lm 4000 K 80 à 400 W 50’000 h 3 ans

Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle
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SYSTÈMES DE COMMANDE
SYSTÈMES DE DÉTECTION
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Logo entreprise

Philips Lighting Switzerland SA
Christophe Girard
079 603 19 31
christophe.girard@philips.com
www.lighting.philips.ch/fr/accueil

- SOLUTION POLYVALENTE POUR PLUS 
D’ÉCONOMIE

- MESURE DE LA LUMIÈRE DU JOUR

- MISE EN SERVICE ET INSTALLATION AISÉE

Catégorie détecteur Détecteur DALI avec mise en service par télécommande

Environnement d’utilisation Bureaux, couloir, parking…

Image produit Zone de détection

Caractéristiques 
produits

Référence/code/famille produit http://www.lighting.philips.fr/produits/lighting-controls

Dimensions (mm) Extra plat suivant modèle

Matériau boîtier PVC

Degré de protection IP20

Classe de protection CL 2

Type de montage À choix encastré, apparent et incorporé au luminaire

Réglages Simplifié par télécommande (luminosité, lumière du jour, 
temporisations, etc.

Temp. ambiantes de fonctionnement +5°C à +50°C

Caractéristiques 
techniques

Type de protocole de gestion DALI

Type de régulation Présence et luminosité

Durée d’allumage Réglable

Entrée esclave Oui via DALI

Entrées KNX Non

Sorties KNX Non

Ballasts électroniques commandables 12 de base extensible à 22 suivant le modèle

Eclairage d’orientation Non

Contrôle & 
modularité

Contrôle de l’application Par test et avec retour d’information 

Elément(s) fourni(s) Sans

Accessoires Boitier apparents et télécommande

Alimentation/
tension de 

bus

Puissance
(W)

Zone de 
détection

Portée Photométrie Luminosité Garantie (ans)

230V 0,2 W 20 - 48m2 Selon modèle - Réglable 3

Prix brut (CHF) Prix selon le modèle

Marquage &
certification

CE, RoHS, IEC 62776, VDE, TüV Sud Distributeurs
Electroplast SA
Electro-Matériel SA
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ANNEXE I : Cahier des charges qualité produits LED 2018

Critères qualité Catégories luminaires/lampes
Valeurs limites

Luminaires Sources lumineuses

Efficience énergétique

Efficacité lumineuse minimum(1) (LmW)

Tubes LED ≥ 120

Ampoules à flux non-directionnel ≥ 85

Ampoules à flux directionnel (spots) ≥ 75

Ampoules à filament (et autres(2)) ≥ 100

Luminaires Downlight ≥ 85

Dalles & réglettes LED ≥ 100

Suspensions industrielles/projecteurs ≥ 105

Luminaires extérieurs ≥ 85

Stanby Power (W) ≤ 0.5

Maintenance et durée de vie

Facteur de maintenance du flux lumineux (%)

Conforme à la norme LM-80

(mesures à 6’000h)

Tubes LED ≥ 92.9

Ampoules à flux non-directionnel (et autres) ≥ 88.3

Ampoules à flux directionnel (spots) ≥ 88.3

Luminaires Downlight ≥ 94

Dalles & réglettes LED ≥ 95

Suspensions industrielles/projecteurs ≥ 94.8

Luminaires extérieurs ≥ 95.8

Durée de vie (heures)

Conforme à la norme L70B50

(extrapolation à max 6 fois la mesure à 6’000h)

Tubes LED ≥ 35’000

Ampoules à flux non-directionnel ≥ 20’000

Ampoules à flux directionnel (spots) ≥ 20’000

Ampoules à filament (et autres(2)) ≥ 15’000

Luminaires Downlight ≥ 40’000

Dalles & réglettes LED ≥ 50’000

Suspensions industrielles/projecteurs ≥ 40’000

Luminaires extérieurs ≥ 50’000

Taux de défaillance prématurée (%)

(mesure à 6’000h)
≤ 5%

Nombre de cycles de commutations 

avant défaillance
Minimum 1 commutation/h durée de vie

Colorimétrie

Indice de rendu des couleurs nominal (IRC) Ra ≥ 80

Tolérance chromatique & binning

(Standard Deviation of Colour Matching SDCM 

– Ellipses de MacAdam)

Taille de l’ellipse (SDCM) ≤ 5

Driver

Facteur de puissance (pF)

P < 2W, pas de minimum

P < 25W, pF > 0.50

P > 25W, pF > 0.90

Taux de distorsion harmoniques courant 

(TDH)
TDHi ≤ 20%

Santé

Eblouissement d’inconfort (UGR)
Applications intérieures ≤ 22

Zone de circulation (couloirs) ≤ 25

Risque photobiologique

(UV et pic de lumière bleue)
Maximum RG1

Garantie

Garantie 5 ans 3 ans(3)

Marquage et certification

Sécurité électrique CE

Substances dangereuses RoHS

(1)Des valeurs d’efficacité lumineuse légèrement inférieures aux valeurs exigées dans le cahier des charges peuvent être acceptées exceptionnellement dans le cas de luminaires 
spéciaux, comme les luminaires anti-vandalisme qui sont conçus avec des diffuseurs plus épais et donc plus opaques.
(2)G4, G9, R7s
(3)Exception pour les ampoules à filament (et autres(2)): 2 ans de garantie
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ANNEXE II : Définition des critères qualité

Critère Définition Normes

Efficacité lumineuse
Le rapport entre le flux lumineux total sortant du 

luminaire et la puissance électrique consommée. 

CIE S 025/E

(or IESNA LM-79)

Stanby Power (W)
Energie consommée par luminaire en mode 

« Standby » ou veille.

IEC 62301

Facteur de maintenance du flux lumineux

Le rapport entre le flux lumineux émis par une 

lampe à un moment donné de son cycle de vie et 

le flux lumineux initial.

IESNA LM-80/TM-21

Durée de vie (F50)

La durée de vie des lampes est la durée de 

fonctionnement depuis le début de leur utilisation 

jusqu’au moment où seulement 50 % du nombre 

total de lampes continuent de fonctionner ou 

jusqu’au moment où le facteur de conservation du 

flux lumineux moyen de l’ensemble passe en 

dessous de 70 %, selon ce qui survient en premier.

IESNA LM-80/TM-21

Taux de défaillance prématuré

La situation dans laquelle une lampe atteint la fin 

de son cycle de vie après une durée de 

fonctionnement inférieure à la durée de vie 

assignée déclarée dans la documentation 

technique.

IESNA LM-80

Nombre de cycles de commutations

La situation dans laquelle une lampe atteint la fin 

de son cycle de vie après une durée de 

fonctionnement inférieure à la durée de vie 

assignée déclarée dans la documentation 

technique.

IEC 62612

Indice de rendu des couleurs (IRC)

L’effet d’un illuminant sur l’aspect chromatique 

des objets qu’il éclaire, cet aspect étant comparé, 

consciemment ou non, à celui des mêmes objets 

éclairés par un illuminant de référence (Soleil).

CIE 13.3-1995

Tolérance chromatique & binning

(Standard Deviation of Colour Matching SDCM)

(Ellipses de MacAdam)

L’écart admissible dans la couleur de la lumière 

dans le diagramme de chromaticité CIE. Ce 

concept permet de définir des espaces 

colorimétriques d’un même aspect et de générer 

des couleurs suffisamment proches, à l’état initial 

et à maintenir.

ANSI C78.377-2015

Facteur de puissance
Le rapport entre la puissance active circulant dans 

la charge et la puissance apparente.

IEC 61000-3-2

Eblouissement UGR (Unified Glare Rating) Évaluation de l’éblouissement. CIE 117-1995

Taux de distorsion harmonique

La distorsion harmonique totale du courant est la 

somme RMS de tous les courants harmoniques 

divisée par le courant à la fréquence fondamentale 

(50 ou 60 Hz).

IEC 61000-4-7

Risque photobiologique

Les groupes de risque photobiologique sont définis 

dans la norme IEC 62471-2 avec des informations 

supplémentaires données dans la IEC TR 62778. Il 

existe un risque potentiel de dommages de la 

rétine lorsque la luminosité de la lumière bleue est 

trop élevée. Le critère fixe une limite supérieure à 

la dose de lumière bleue que la rétine peut 

recevoir sans effet délétère.

IEC 62471-2/CIE S 009

IEC 62778
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ANNEXE III : Conditions de participation et engagements des entreprises (extrait de 
la Convention de collaboration distributeurs)

ELIGIBILITÉ DES ENTREPRISES

Pour devenir partenaire de SIG dans le plan d’Actions « Solution Eclairage », l’Entreprise doit remplir les 
conditions suivantes :

➢ être inscrite au registre du commerce et signer cette Convention de collaboration par le ou les fondés de 
pouvoirs mentionnés dans le registre du commerce ;

➢ être en mesure de démontrer qu’elle est à jour de ses obligations sociales et fiscales, et qu’elle respecte 
les règles de l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail – OCIRT. Le délai de validité des 
attestations requises est de maximum 6 mois.

ENGAGEMENTS DE l’ENTREPRISE

Dans le cadre de cette Convention, l’Entreprise s’engage à:

Politique d’entreprise
➢ Présenter sa politique de démarchage commerciale en matière d’efficience énergétique (mise en avant 

des articles les plus performants du point de vue environnementale, etc.) ;
➢ Présenter les actions réalisées dans le cadre de l’Entreprise en lien avec l’efficience énergétique (véhicules 

écologiques, travaux d’efficience énergétique etc.) ;
➢ Prioriser les actions commerciales sur les matériels les plus efficients ;
➢ Retirer des assortiments les appareils les moins efficients ;
➢ Former son personnel de vente sur les technologies les plus efficientes ;
➢ Ne pas pratiquer de démarchage agressif.

Assortiment des produits/matériels
➢ Mettre en place un assortiment de produits homologués et labellisés présentant les meilleures 

performances énergétiques et répondant aux critères qualitatifs de la solution éclairage éco21 (cf. 
ANNEXE I : cahier des charges qualité produits LED du catalogue luminaires efficients éco21) ;

➢ Proposer au minimum cinq (5) catégories/familles de produits efficients, répondant aux critères de qualité 
éco21, et destinés à être diffusés sur le catalogue luminaires efficients éco21 ;

➢ Proposer des prix préférentiels (tarifs/réductions SIG) aux auditeurs et électriciens conventionnés SIG-
éco21 ;

➢ Assurer un service après-vente de qualité auprès des clients et répondant aux critères du développement 
durable (transmettre les règles internes de SAV).

Formation personnel
➢ Former son personnel de vente sur les technologies les plus efficientes.
➢ Si l’Entreprise est amenée à réaliser et soumettre des demandes de primes éco21 pour ses clients, les 

collaborateurs actifs doivent avoir obtenus le certificat « Planificateur éclairage éco21 », pour assurer un 
niveau de qualité minimum en tant que partenaire SIG-éco21.
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